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1 Einfihrung

Der hier vorliegende Bericht erfiillt die regionalspezifischen Berichtspflichten gem. Art. 5
EG-WRRL hinsichtlich Informationen, Daten und Kartendarstellungen fiir den Koordinie-
rungsraum Tideelbe (TEL) und das zur Flussgebietseinheit Elbe gehérende Kistenge-
wasser der Nordsee. Ein gesonderter Berichtsteil (A) beschreibt die Uberregional bedeu-
tenden Merkmale und Erkenntnisse zur gesamten Flussgebietseinheit Elbe und zur wirt-
schaftlichen Analyse der Wassernutzung.

In Deutschland liegen 10 Bundeslander teilweise bzw. vollstandig im Einzugsgebiet der
Elbe. Neben sieben Bundeslandern, die direkt am Elbestrom liegen (Schleswig-Holstein,
Hamburg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt), haben die Bundeslander Berlin, Thiringen und Bayern Anteile am Einzugs-
gebiet der Elbe. Gemeinsame Arbeitsgrundlage zur Erfiillung der Koordinierung ist eine
zwischen den Bundeslandern und der Bundesrepublik Deutschland im nationalen Fluss-
einzugsgebietsteil Elbe abgeschlossene ,Verwaltungsvereinbarung Uber die Griindung ei-
ner Flussgebietsgemeinschaft flir den deutschen Teil des Einzugsgebietes Elbe (FGG El-
be)“.

Die gemeinsame fachliche Grundlage fir die Bearbeitung war die ,Arbeitshilfe zur Umset-
zung der EG-Wasserrahmenrichtlinie* (LAWA-Arbeitshilfe), die von der Landerarbeitsge-
meinschaft Wasser (LAWA) aufgestellt worden ist. Die darin enthaltenen Methoden wur-
den so weit wie moglich angewandt und durch spezifische, auf den Koordinierungsraum
oder die beteiligten Lander angepasste Verfahren erganzt.

Im Koordinierungsraum Tideelbe sind als zustandige Behdrden das Ministerium fur Um-
welt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein (SH), das Nieder-
sachsische Umweltministerium (NI) sowie die Behérde fur Stadtentwicklung und Umwelt
der Freien und Hansestadt Hamburg (HH) zustandig. Das Land Sachsen-Anhalt (ST) ist
mit einer sehr kleinen Flache (14 km?) des Einzugsgebietes der limenau am Koordinie-
rungsraum Tideelbe beteiligt. Insofern haben dazu bilaterale Abstimmungen mit Nieder-
sachsen stattgefunden. Sachsen-Anhalt ist im Ubrigen nachrichtlich in den Koordinie-
rungsprozess der Tideelbe eingebunden worden. Unter den beteiligten Landern wurde
vereinbart, dass Schleswig-Holstein die Federflihrung fir die Berichtserstellung im Koor-
dinierungsraum Tideelbe Gbernimmt.

Sofern nicht gesondert angegeben, beruhen die Angaben auf Ergebnissen und Daten, die
bis einschlieRlich 2001 oder vorangegangenen Jahren erhoben bzw. ermittelt wurden. De-
tailergebnisse sind in landesinternen Berichten der am Koordinierungsraum Tideelbe be-
teiligten Lander zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie zusammengestellt worden.
Dort sind auch detaillierte Informationen zu den jeweils verwendeten Erhebungsmethoden
und Beurteilungsverfahren beschrieben. Einzelergebnisse sind in den Datenbanken der
zustandigen Landesdienststellen archiviert.
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2 Beschreibung des Koordinierungsraumes Tideelbe
(Anh. 1)

2.1 Geographische Ausdehnung des Koordinierungsraumes
(Anh. 1ii)

Der Koordinierungsraum Tideelbe umfasst den zentralen sudlichen Teil von Schleswig-
Holstein, das Land Hamburg, den nord-¢stlichen Teil von Niedersachsen und einen klei-
nen Flachenanteil von Sachsen-Anhalt (siehe Karte 1 Flussgebietseinheit — Uberblick).
Die GroRe des Gesamteinzugsgebiets der Elbe betragt 148.268 km?. Die Tideelbe reicht
vom Wehr Geesthacht (Elbe-km 585,9) bis zur Mindung in die Nordsee an der Seegren-
ze bei Cuxhaven-Kugelbake (Elbe-km 727,7). Der Koordinierungsraum Tideelbe umfasst
auch die der Elbe vorgelagerten Kistengewasser der Nordsee und die Insel Helgoland,
die etwa 60 km von der Kuste entfernt liegt.

Im Einzugsgebiet der Tideelbe leben 3,77 Mio. Einwohner. Das entspricht einem Anteil
von 15,2 % an der Gesamteinwohnerzahl im Einzugsgebiet der Elbe.

Detaillierte Daten zur Beschreibung des Koordinierungsraumes sind den Tabellen 2.1-1
und 2.1-2 zu entnehmen.

Abb. 2.1-1: Satellitenfoto der Tideelbe im GroRraum Hamburg



Tab. 2.1-1: Allgemeine Beschreibung des Koordinierungsraumes
Kirzel TEL
Gesamtflache 15.921 km?'
Landflache incl. FlieRgewasser und Seen | 13.366 km?
Kiistengewésserflache 2.555 km?
Anteil Landflache am Elbegebiet 9 %
Anteil SH an Gesamtflache 5.674 km* (42 %)
Anteil HH an Gesamtflache 755 km?® ( 6 %)
Anteil NI an Gesamtflache 6.947 km” (52 %)
Anteil ST an Gesamtflache 14 km® (<0,1 %)

Federflihrender Staat / Land

Deutschland / Schleswig-Holstein

Federfiihrende Behorde

Ministerium fur Umwelt, Naturschutz und Land-
wirtschaft Schleswig-Holstein

Staaten mit Anteil am Koordinierungsraum

Deutschland

Lange der Tideelbe vom Wehr Geesthacht
zur Mlndung in die Nordsee

141,8 km

Wichtige Nebenflisse rechts der Tideelbe:

Wichtige Nebenflisse links der Tideelbe:

Bille, Alster, Pinnau, Kriickau, Stor

IImenau, Luhe, Seeve/Seevekanal, Este, Lihe,
Schwinge, Oste, Hadelner Kanal, Medem

Bedeutende stehende Gewasser
rechts der Tideelbe:

links der Tideelbe:

Ahrensee, Bordesholmer See, Bothkamper See,
Westensee, Wittensee, Brahmsee, Wardersee,
Einfelder See, GroRensee, Hohendeicher See

Alte Stiderelbe, Balksee, Bederkesaer See, Flo-
gelner See, Dahlemer/Halemer See

Einwohner KOR Tideelbe

3,770 Mio

Anteil SH an Einwohnern

1,141 Mio (30 %)

Anteil HH an Einwohnern

1,737 Mio (46 %)

Anteil NI an Einwohnern

0,892 Mio (24 %)

Niederschlag

724 — 864 mm/a
@775 mm/a

Mittlere jahrliche potenzielle Verdunstung

320 mm/a - 600 mm/a
@ 504 mm/a

Bebaute Flache

1.026,4 km” (8 % des Koordinierungsraumes)

SH: 414,2 km® ( 7,3 % des SH-Flachenanteils)
HH: 271,4 km? (35,9 % des HH-Flachenanteils)
NI: 340,8 km® ( 4,9% des NI-Flachenanteils)

Landwirtschaftliche Nutzung

7.752,3 km® (73 % des Koordinierungsraumes)

SH: 4.357,6 km® (76,8 % des SH-Flachenanteils)
HH: 205,7 km? (27,3 % des HH-Flachenanteils)
NI: 3.188,7 km? (45,9 % des NI-Flachenanteils)

! (berechnet aus den zusammengefiigten Schablonen WorkingArea, Stand 15.06.2004)




Walder und naturnahe Flachen

2.211 km* (17 % des Koordinierungsraumes)

SH: 726 km?” (12,8 % des SH-Flachenanteils)
HH: 34,9 km® (4,6 % des HH-Flachenanteils)
NI: 1.450 km?® (20,9 % des NI-Flichenanteils)

Feuchtflachen

149,4 km® (1 %)

Wasserflachen

148 km” (1 %)

(ohne Elbestrom und Kistengewasser)

Grole Stadte

Hamburg (1.737.000 E)
Neumdiinster (82.000 E)

Lineburg (60.000 E)

Bedeutende Industriestandorte

Brunsbuttel, Hamburg, Stade

Tab. 2.1-2: Mafgebliche hydrologische Hauptdaten
Flielligewasser* Pegel Einzugs- Abfluss Abflussspende
gebiets-
grole MQ Mq
AEo km? (m%/s) l/(s km?)

Elbe Neu-Darchau 131.950 710 5,38

Elbe Zollenspieker 135.024 728 54

Elbe Gluckstadt 141.828 786 5,5

Bille Reinbek 335 2,55 7,61

2 |Alster Wulksfelde 140 1,55 11,10

§ Alster Béckerbricke 320 3,58 11,17

:% % Pinnau Renzel 73 0,85 11,64

§ g Kriickau A 23 130 0,97 7,46

Stor Willenscharen 476 5,87 12,30

I llmenau Bienenbuttel 1434 9,22 6,43
c

= Seeve Jehrden 408 4,47 11,00

% uéj Este Emmen 184 1,75 9,54

g 5 |Oste Rockstedt 611 6,32 10,34

Hadelner Kanal Schleuse 292 2,98 10,20
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Tab. 2.1-3: Nebengewdasser der Elbe im Koordinierungsraum
Gewasser Einzugsgebiet = 10 km? Miindung Land AEo (km?)
llImenau links NI/ST 2.852
Schopfwerkszubringer Hoopte links NI 26
Seeve links NI 471
Graben 100 links (SE) HH/NI 11
Bille rechts (NE) HH/SH 615
Seevekanal links (SE) HH/NI 76
Alster rechts (NE) HH/SH 581
Moorburger Landscheide links HH/NI 90
Flottbek rechts HH 11
Este links NI/HH 364
Borsteler Binnenelbe links NI 22
Wedeler Au rechts SH/HH 56
Lihe/Aue links NI 217
Schopfwerkskanal Hollern-Steinkirchener links NI 36
Moor
Schwinge links NI 216
Haseldorfer/Hetlinger Binnenelbe rechts SH ca. 90
Butzflether Suderelbe links NI 23
Pinnau rechts SH/HH 367
Krickau rechts SH 276
Ruthenstrom links NI 32
Langenhalsener Wettern rechts SH 33
Rhin rechts SH 112
Wischhafener Suderelbe links NI 89
Stor rechts SH 1.781
Entwasserungsgebiet Hollerwettern rechts SH 12
Freiburger Schleusenfleth mit Freiburger links NI 17
Hafenpriel
Sidlicher Sielgraben links NI 26
Vierstieghufner Kanal rechts SH 19
Nord-Ostsee-Kanal rechts SH 1.534
Braake rechts SH 92
Neufelder Fleth rechts SH 50
Oste links NI 1.711
Hadelner Kanal mit Medem links NI 483
Altenbrucher Kanal links NI 69
Landwehrkanal links NI 52

NI: Niedersachsen, HH: Hamburg, SH: Schleswig-Holstein, ST: Sachsen-Anhalt
SE: Sliderelbe, NE: Norderelbe

Die ausfuhrlichen Bestandsaufnahmen der Nebengewasser finden sich in den jeweiligen
landesinternen Berichten.

2.2 Aufteilung der FGE Elbe in Koordinierungsraume

Die an der Flussgebietseinheit Elbe beteiligten deutschen Bundeslander haben zur Um-
setzung der WRRL eine Flussgebietsgemeinschaft mit Sitz in Magdeburg gegrindet in
der die erforderlichen Aufgaben koordiniert werden. Der deutsche Teil der Elbe wurde in 5
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Koordinierungsraume unterteilt, die sich an landschaftsraumlichen Gesichtspunkten und
den Einzugsgebieten der Nebengewasser der Elbe orientieren. Es sind die Koordinie-
rungsraume Tideelbe (TEL), Mittlere Elbe-Elde (MEL), Havel (HAV), Saale (SAL) und
Mulde-Elbe-Schwarze Elster (MES), siehe Karte 1 im Anhang 2. Die Daten des Koordinie-
rungsraumes Tideelbe sind in Tabelle 2.2-1 zusammengestellt.

Tab. 2.2-1: Koordinierungsraum Tideelbe
Name Tideelbe
Klrzel TEL
GroRe 15.921 km®
Anteil an Elbeeinzugsgebiet 9 %

Schleswig-Holstein, Freie und Hansestadt Hamburg,

Beteiligte Bundeslander Niedersachsen

Ministerium fir Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des

Federfiihrende Behorde Landes Schleswig-Holstein

3 Zustandige Behorden (Anh. 1)

Die zustandigen Behérden werden im Gesamtbericht der Elbe (A-Bericht) angegeben.

4 Analyse der Merkmale der Flussgebietseinheit und Uber-
priafung der Umweltauswirkungen menschlicher Tatigkei-
ten (Artikel 5 Anh. II)

4.1 Oberflachengewasser (Anh. 11 1)

Zu den Oberflachengewassern zahlen die FlieRgewasser, Seen und Kistengewasser. Im
vorliegenden Bericht werden nur solche Oberflachengewasser betrachtet, die aufgrund
ihrer Grofie bedeutsam und in Berichtskarten darstellbar sind. Hierzu zahlen FlieRgewas-
ser mit einer EinzugsgebietsgroRe von mehr als 10 km? und Seen mit einer Flache von
mehr als 0,5 km?.

Die Oberflachengewasser werden in Wasserkorper unterteilt, die einheitliche und bedeut-
same Abschnitte der Gewasser darstellen, an denen die Umsetzung der WRRL erfolgt.

Folgende Kriterien wurden im Koordinierungsraum Tideelbe bei der Abgrenzung von
FlieRgewasser-Wasserkorpern bericksichtigt:

Wechsel der Gewasserkategorie,

Wechsel des Gewassertyps,

Wechsel von natirlichen, erheblich veranderten und kiinstlichen Gewassern,

deutlicher Wechsel des Gewasserzustands oder der Belastung.
Daraus ergeben sich 405 FlieRgewasser-Wasserkdrper im Koordinierungsraum.
Die Seen werden nicht in Abschnitte unterteilt und stellen jeweils einen Wasserkoérper dar.

Die Kustengewasser-Wasserkorper werden bei einem Wechsel des Gewassertyps unter-
teilt. Dabei entstehen im Koordinierungsraum Tideelbe 4 Kistengewasser-Wasserkorper.



Die Abgrenzung der Wasserkorper ist ein iterativer Prozess, der mit der Festlegung im
Bewirtschaftungsplan abgeschlossen wird. Durch zusatzliche Informationen und Erkennt-
nisse z.B. aus dem Monitoring kann eine Verfeinerung, Anderung und Teilung der Was-
serkorper erforderlich werden.

4.1.1 Beschreibung der Typen von Oberflachenwasserkorpern

Der Koordinierungsraum Tideelbe liegt in der Okoregion 14 (zentrales Flachland) und wird
vom Hauptstrom der Elbe (Unterelbe) dominiert. Die tidebeeinflusste Unterelbe wird als
sandgepragter Strom (Typ 20), Marschengewasser (Typ 22) und als Ubergangsgewasser
(Typ T1) eingestuft. Es wurde dazu die Salzwasser-/StiRwassergrenze als Kriterium zur
Begrenzung des Ubergangsgewassers zum FlieRgewéasser gewahlt. Da die Tidewirkung
auf biotische und abiotische Faktoren in den oberhalb liegenden Wasserkorpern im Rah-
men des folgenden Monitorings noch uberpriift werden muss, kann eine Anderung der
bisherigen Gewassertypen und —kategorien erforderlich werden.

Die der Tideelbe zuflieRenden Gewasser sind entsprechend ihrer Lage in den im Koordi-
nierungsraum anzutreffenden Naturrdaumen Hugelland, Geest und Marsch allen im Flach-
land vertretenen FlieRgewassertypen zuzuordnen (siehe Tabelle 4.1.1-1 und Karte 4 im
Anhang 2).

Typen der FlieRgewdasser im Koordinierungsraum:

Typ 11: organisch gepragter Bach

Typ 12: organisch gepragter Fluss

Typ 14: sandgepragter Tieflandbach

Typ 15: sand- und lehmgepragter Tieflandfluss

Typ 16: kiesgepragter Tieflandbach

Typ 17: kiesgepragter Tieflandfluss

Typ 19: kleine Niederungsflielgewasser in Fluss- und Stromtalern
Typ 20: sandgepragter Strom

Typ 22: Marschengewasser
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Tab. 4.1.1-1: FlieRgewasserwassertypen im Koordinierungsraum
Teilein- ®
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gesamt

*

Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf.
weiterer nicht bezeichneter kleinerer Nebenflisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?

** Das Teileinzugsgebiet Untere Elbe umfasst mehrere kleinere Nebengewasser westlich des Teilein-
zugsgebietes Oste
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Abb. 4.1.1-2: FlieRgewassertypen im Koordinierungsraum bezogen auf die Lauflange in
km

Wie aus der Abbildung zu erkennen ist, dominieren im Koordinierungsraum Tideelbe die
kiesgepragten und sandgepragten Tieflandbache, Marschengewasser und kleine Niede-
rungsgewasser.

Im Koordinierungsraum Tideelbe befinden sich 15 Seen mit einer Flache gréflier 0,5 km?2.,
Die Seen sind folgenden Typen zugeordnet:

Typ 11: grolRes Einzugsgebiet, ungeschichtet, Verweilzeit > 30 Tage, kalkreich
Typ 13: kleines Einzugsgebiet, geschichtet, Verweilzeit > 30 Tage, kalkreich
Typ 14: kleines Einzugsgebiet, ungeschichtet, Verweilzeit > 30 Tage, kalkreich

Das anteilige Auftreten der verschiedenen Seen-Typen ist in Tabelle 4.1.1-2 als Zahl der
Wasserkorper mit der GroRe der Wasserflache der Seen aufgefihrt.

Tab. 4.1.1-2: Seentypen im Koordinierungsraum
Seen Typ 11 Typ 13 Typ 14
WK km? WK km? WK km?
Seen rechts d. Elbe 5 10 4 12,6 1 2
Seen links d. Elbe 5 6,6 - - - -
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Abb. 4.1.1-3: Brahmsee

Das Ubergangsgewasser der Elbe liegt zwischen der Einmiindung der Schwinge (Elbe-
km 654,9) und dem Kistengewasser Nordsee bei Cuxhaven (Elbe-km 727,7). Charakte-
ristisch ist der mesotidale Tidenhub (2 bis 4 m) und der stark schwankende Salzgehalt
(oligohalin bis polyhalin). Die Verweildauer eines Wasserteilchens im Ubergangsgewasser
betragt durchschnittlich 25 Tage. Die Durchmischungseigenschaften sind polymiktisch.
Bezogen auf die Substratzusammensetzung herrschen Schluff/Weichsedimente bis Kies
vor. Hohe Schwebstoffgehalte in der Wassersaule bedingen geringe Sichttiefen und in
stromungsberuhigten Bereichen starke Sedimentablagerungen. Der Anteil der Wattfla-
chen betragt 48 %, der des Flachwassers 11 % und der des Tiefenwassers 41 %.

Das Kistengewasser der Flussgebietseinheit (FGE) Elbe liegt zwischen dem der FGE
Eider und der FGE Weser und erstreckt sich in West-Ost-Richtung von der Hoheitsgrenze
(12-Seemeilen-Grenze) um Helgoland bis zur Seegrenze des Ubergangsgewassers Ti-
deelbe. Damit umfasst das chemisch zu bewertende Gesamtgebiet 2.555 km? und der
Okologisch zu bewertende Bereich 556 km?2.

Zur Typisierung wurden neben den obligatorischen Faktoren (geographische Lage, Salz-
gehalt und Tidenhub) die optionalen Faktoren (durchschnittliche Zusammensetzung des
Substrats und zuséatzlich die Wellenexposition) herangezogen. Unter Verwendung dieser
Faktoren wurden fiir die Nordsee 5 Typen (N1-N5) festgelegt, von denen drei in den Kiis-
tengewassern der Elbe vorkommen (siehe Tabelle 4.1.1-3).

Tab. 4.1.1-3: Kistengewdassertypen im Koordinierungsraum
Klstengewassertypen im Koordinierungsraum Zahl der Flachenanteil
Wasserkorper %
N3: polyhaline offene Kiistengewasser 1 66,7
N4: polyhalines Wattenmeer 2 27,4
N5: euhalines, felsgepragtes Kistengewasser um 1 59
Helgoland

Die Kategorien der Oberflachengewasser sind in Karte 3, die Typen der Oberflachenwas-
serkorper in Karte 4 dargestellt.
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Abb. 4.1.1-4: Wattgebiet im Mundungsbereich der Elbe

4.1.2 Typspezifische Referenzbedingungen und hdchstes 6kologisches
Potenzial (Anh. Il 1.3 i bis iii und v bis vi)

Typspezifische Referenzbedingungen werden zurzeit bundesweit fir die FlieBgewasser
entwickelt. Die Abschatzung der Zielerreichung in diesem Bericht beruht auf der allgemei-
nen Beschreibung in den Steckbriefen der deutschen Flielligewassertypen und auf regio-
nalem Expertenwissen. Fir die Festlegung der typspezifischen Referenzbedingungen flr
den Tideelbestrom muissen auch die Auswirkungen der Tide auf die biotischen und abioti-
schen Parameter im Rahmen des Monitorings noch Uberprift und danach die endglltige
Klassifizierung festgelegt werden.

Fir die Referenzzustdnde der Seentypen wird in diesem Bericht das von der LAWA
(1998) entwickelte Bewertungssystem anhand der Trophie verwendet. Dieses berechnet
mit Hilfe von hydromorphologischen und topographischen Kenngréf3en eine potenziell na-
turliche Phosphorkonzentration bzw. Sichttiefe flr den jeweiligen See. Mit Hilfe dieser Pa-
rameter wird jedem See eine Trophiestufe zugeordnet, die er im Referenzzustand besten-
falls erreicht.

14 der 15 Seen im Koordinierungsraum Tideelbe sind aufgrund ihrer relativ geringen mitt-
leren Tiefe potenziell mesotroph bis stark eutroph, 1 See ist oligotroph.

Im Ubergangsgewasser sind stark schwankende abiotische Faktoren und damit eine
aulierordentlich hohe Variabilitdt der biologischen Qualitatskomponenten festzustellen,
die sowohl durch marine als auch limnische Einflisse gepragt sind. Sie erschweren er-
heblich die Aufstellung auch modellhafter Referenzbedingungen und bei Ausweisung als
erheblich veranderte Wasserkorper die Definition des héchsten 6kologischen Potenzials.

Im Bereich der Klistengewasser der Elbe existieren aufgrund der hohen Nahrstoffbelas-
tungen keine Referenzgebiete, so dass fur die Festlegung der typspezifischen Referenz-
bedingungen auf historische Daten und Expertenwissen zurtickgegriffen wurde. Zum Zeit-
punkt der Berichterstellung waren die historischen Referenzen fiir die Wattgebiete und fir
Helgoland bereits gepruft worden. Die Aufstellung biologischer Klassifizierungssysteme
fur Kistengewasser befindet sich in der Bearbeitung.



-12 -

4.1.3 Bezugsnetz flur Gewadassertypen mit sehr gutem oOkologischen Zu-
stand (Anh. 11 1.3 iv)

Fur die FlieRgewasser werden derzeitig typspezifische Referenzen und Bewertungsver-
fahren erarbeitet und im Praxistest erprobt. Fir die Qualitdtskomponente Makrozoo-
benthos liegen bereits Taxalisten vor. Darliber hinaus werden Betrachtungen angestellt,
die zur Ausweisung von Referenzstrecken fiihren sollen.

Fur die meisten Seentypen im Koordinierungsraum wird es keine Referenzgewasser ge-
ben. Die Referenzen missen daher in den meisten Fallen entwickelt bzw. abgeleitet wer-
den.

Fir die Kustengewassertypen, denen die Wasserkorper der Flussgebietseinheit Elbe
zugeordnet sind, gibt es nach derzeitiger Einschatzung keine natirlich vorkommenden
Gebiete oder Standorte, die sich im sehr guten 6kologischen Zustand befinden.

414 Vorlaufige Ausweisung kunstlicher und erheblich veranderter Ober-
flachenwasserkorper (Anh. 11 1.2)

Nach WRRL sind natirliche und kinstliche Oberflachenwasserkdrper zu unterscheiden.
Des weiteren kdnnen naturliche Oberflachenwasserkorper als "vorlaufig erheblich veran-
dert" gekennzeichnet werden.

Kunstliche Wasserkodrper sind von Menschen geschaffene Oberflachenwasserkorper.
Im Koordinierungsraum existieren in Kiistennahe zahlreiche Marschengewasser, bei de-
nen historisch nicht eindeutig geklart werden kann, ob dort vor den Eindeichungsmal}-
nahmen bereits Priele oder Flielkgewasser bestanden haben. Marschengewasser, die
keine Quelle in der Geest oder im Hugelland aufweisen, wurden als kunstlich gekenn-
zeichnet. Die kunstlichen Marschengewasser wurden im Wesentlichen zu Entwasse-
rungszwecken angelegt. Zudem zahlen zu den kunstlichen Gewassern im Tideelberaum
die zahlreichen Kanale und Hafenbecken des Hamburger Hafens, der Nord-Ostsee-
Kanal, der Elbeseitenkanal und der Hadelner Kanal. Diese kinstlichen Gewasser dienen
als Schifffahrtsstrallen. Im Koordinierungsraum Tideelbe sind bisher vorlaufig insgesamt
63 Wasserkorper als kunstlich bewertet worden (siehe Tabelle 4.1.4-1 und Karte 3 im An-
hang 2).

e
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Abb.: 4.1.4-1 Marschengewasser an der Tideelbe
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Ein erheblich verdnderter Wasserkdrper ist ein Oberflachenwasserkorper, der durch
physikalische Veranderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verandert
wurde. Wasserkorper konnen als erheblich verandert ausgewiesen werden, wenn die zum
Erreichen des guten 6kologischen Zustands erforderlichen hydromorphologisch wirksa-
men Mallnahmen signifikante negative Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne
oder auf spezifische Nutzungen, wie zum Beispiel auf die Schifffahrt, die Wasserspeiche-
rung oder die Wasserregulierung, den Schutz vor Uberflutungen und die Landentwasse-
rung haben. Die Einstufung erfolgt gemag Art. 4 (3) a) i-v) WRRL und erfordert u.a. Anga-
ben zur Auswirkung notwendiger MalRnahmen sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden kénnen. Die Kennzeichnung ist daher
im Rahmen des vorliegenden Berichtes zunachst als vorlaufig anzusehen. Erst im Bewirt-
schaftungsplan wird entschieden und begriindet, welche Wasserkoérper als erheblich ver-
andert i.S. der WRRL einzustufen sind.

65 Wasserkorper wurden im Koordinierungsraum als ,vorlaufig erheblich verandert* be-
wertet.

Durch Vertiefungen der Fahrrinne, DeichbaumalRnahmen und Bau eines Tidewehres bei
Geesthacht wurde die Hydromorphologie des gesamten Tideelbestromes einschliel3lich
des Ubergangsgewassers wesentlich verandert. Die Veranderungen betreffen insbeson-
dere die Tiefen- und Breitenverhaltnisse, den Tidenhub, die obere Tidegrenze und die
Stromungsgeschwindigkeiten. In der Regel hat eine nicht unbedeutende Verringerung der
Flachwasserflachen stattgefunden, teilweise waren auch die Wattflichen und Vorlandfla-
chen betroffen. Da die morphologischen Veranderungen der Elbe Vorraussetzung fir die
Erhaltung des bedeutenden Seeschifffahrtsweges zum Hamburger Hafen sind, wurde der
gesamte Tideelbestrom vorlaufig als ,erheblich verandert“ gekennzeichnet.

Abb. 4.1.4-1: Containerschiffe auf der Unterelbe

In Schleswig-Holstein wurden bisher nur diejenigen Wasserkérper als vorlaufig erheblich
verandert ausgewiesen, die als schiffoare Wasserstrallen unterhalten werden. Mit weite-
ren Ausweisungen nach 2004 ist im schleswig-holsteinischen Teil des Koordinierungs-
raumes zu rechnen, da vor allem Gewasser der Marschen und Niederungsbereiche in er-
heblichem MaRe durch entsprechende Bauwerke in ihrer Durchgangigkeit beeintrachtigt
und auf Grund von Vertiefungen, Ausbau- und Unterhaltungsmallnahmen morphologisch
verandert wurden. Fir die Einstufung als erheblich veranderte FlieRgewasser sind dazu
weitere Detailuntersuchungen vorzunehmen, die erst nach Verbesserung der Datenlage
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im Rahmen des Monitorings mdglich sind. Diese Gewasser sind in Schleswig-Holstein
daher zunachst noch als ,in der Zielerreichung unwahrscheinlich® eingestuft worden.

In Hamburg sind 26 Wasserkorper als Resultat der langjahrigen intensiven Nutzung durch
Schifffahrt, Hafennutzung, Hochwasserschutz, Wasserstandsregulierung, Wasserspeiche-
rung, Urbanisierung, Freizeitnutzung vorlaufig als erheblich verandert und 7 als kinstlich
gekennzeichnet worden.

In Niedersachsen erfolgt zunachst eine vorlaufige Ausweisung als "erheblich veranderter
Wasserkorper", wenn mindestens 70 % der Gewasserstrecke eines Wasserkdrpers in die
Strukturklasse > 5 eingestuft sind und / oder folgende Nutzungen vorliegen:

— Schifffahrt, einschlie3lich Hafenanlagen

— Wasserregulierung, Hochwasserschutz, Landentwéasserung
Im Bereich der Marschen sind alle Gewasser als kinstlich bzw. erheblich verandert aus-
gewiesen; letzteres wenn das Quellgebiet auerhalb der Marschen liegt.

Die kunstlichen und vorlaufig erheblich veranderten Gewasser im Koordinierungsraum
sind in Tabelle 4.1.4-1 zahlenmalig und in Karte 3 (Anhang 2) rdumlich dargestellt.

Tab. 4.1.4-1: Kunstliche und erheblich veranderte Gewasser im Koordinierungsraum
kunstlich vorlaufig erheblich
verandert™**
Teileinzugsgebiete* Anzahl Anzahl km Anzahl km
Wasserkdrper | Wasserkorper Wasserkdrper
gesamt
Tideelbestrom 5 1 2,6 4 159
Bille 20 2 8,6 9 88,2
uéj Alster 17 0 0 7 115
5| Wedeler Au 1 0 0 1 12,6
% Pinnau 16 3 12 1 17
€[ Kriickau 10 1 8,7 1 16
§ Stor 49 8 51 1 111
Nord-Ostsee-Kanal 63 6 165 1 5,1
o| llmenau 65 5 135 8 39
0
ia| Moorburger Land- 2 2 25,5 0 0
S| scheide
£| Seeve, Seevekanal, 55 7 32,9 9 49,3
£| Este, Lilhe, Schwinge
q;J' Oste 68 16 110 15 157
© Teileinzugsgebiet 34 17 150 7 63
Untere Elbe**
Tideelbe gesamt 405 68 701,3 64 832,2

*

Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf.

weiterer nicht bezeichneter kleinerer Nebenfllisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?

** Das Teileinzugsgebiet Untere Elbe umfasst mehrere kleinere Nebengewasser westlich und 6stlich
des Teileinzugsgebietes Oste

*** In SH wurden bisher nur schiffbare Gewasser als vorlaufig erheblich verandert gekennzeichnet.
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kiinstliche
Gewasser 68
17%

erheblich
veranderte
Gewasser 64
16%

naturliche
Gewasser 273
67%

Abb. 4.1.4-2: Anteil der kunstlichen und vorlaufig erheblich verédnderten Wasserkérper
der FlieBgewasser im Koordinierungsraum

Im Koordinierungsraum Tideelbe liegen der durch Baggerung entstandene kiinstliche Ho-
hendeicher See und die durch Eindeichung abgetrennte ,Alte Stderelbe®, die vorlaufig als
erheblich veranderter See eingestuft wird. Als Folge der Eindeichung des Hauptstroms
der Elbe ist bei der ,Alten Siderelbe® die Gewasserkategorie verandert worden. Sie wur-
de von einem FlieRgewasser zu einem Standgewasser und wird daher als erheblich ver-
andertes Gewasser ausgewiesen.

Der Zustand nahezu aller Kistengewéasser der Nordsee wurde und wird durch unter-
schiedlichste menschliche Aktivitaten wie Schifffahrt, Fischerei, Landgewinnung und Kis-
tenschutz sowie durch den Bau von Hafen, Industrieanlagen und durch den Tourismus
beeinflusst. Keiner der Kistenwasserkorper ist dadurch hydromorphologisch und struktu-
rell allerdings derart substanziell verandert, dass er nach derzeitigen Kenntnisstand als
erheblich verandert zu kennzeichnen ist.

4.1.5 Belastungen der Oberflachenwasserkorper (Anh. 11 1.4)
4.1.5.1 Signifikante punktuelle Schadstoffquellen (Anh. Il 1.4)

Im Koordinierungsraum Tideelbe liegen 115 kommunale Klaranlagen (> 2.000 EW) mit
insgesamt 6,4 Mio angeschlossenen Einwohnerwerten (Tabelle 4.1.5.1-1), davon sind 6
Anlagen Direkteinleiter in die Elbe. Die bedeutendsten Klaranlagen sind Kéhlbrandhoft /
Dradenau (Hamburg, 2,1 Mio EW, im Jahr 2001 behandelte Abwassermenge: 151,1 Mio
m?®) und Hetlingen (AusbaugréRe 0,86 Mio EW). Zu den Standorten der Klaranlagen siehe
Karte 6 in Anhang 2.

Bezogen auf die angeschlossenen Einwohnerwerte sind 100 % mit vollbiologischer Reini-
gung, ca. 90 % sind zusatzlich mit Phosphor- Eliminierung und ca. 70 % zusatzlich mit
Phosphor - und Stickstoff- Eliminierung ausgestattet.

Im Jahr 2001 wurden insgesamt rd. 13.300 t CSB, 3.750 t Nges und 190 t Pges in die Ge-
wasser des Koordinierungsraumes Tideelbe eingeleitet (siehe Tabelle 1a in Anhang 1).
Die Abwasserbehandlung in den kommunalen Klaranlagen entspricht dem Stand der
Technik gemafly Anhang 1 der Abwasserverordnung zum § 7a WHG, mit dem die Richtli-
nie Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/ EWG) umgesetzt wird.
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Abb. 4.1.5.1-1: Klaranlage Hetlingen

Tab. 4.1.5.1-1: Jahresfrachten kommunaler Klaranlagen im Koordinierungsraum

Anzahl EW CSB Nges Pges
kommunale | x1000 t/a t/a t/a
Teileinzugsgebiete* Klaranlagen
>2000 EW
Tideelbestrom 7 3.500 8.800 2.900 106
Bille 4 76 53 13 0,6
Alster 4 88 122 12
(O]
ﬁ Wedeler Au 0 0 0 0
< | Pinnau 0 0 0
[2]
% Kriickau 0 0 0 0 0
2 ['ster 28 664 1.417 165 32
(?DJ Nord-Ostsee-K. 18 324 411 104 8,5
llImenau 18 493 973 133 18
o | Moorburger Land- 0 0 0 0 0
ﬁ scheide
35 Seeve, Seevekanal,
«» | Este, Lihe, Schwinge 10 554 802 314 13
< [Oste 13 267 380 48 10
G;J- Teileinzugsgebiet 10 469 310 86 4
® | Untere Elbe**
Klstengewasser 3 6 6 7 0,2
Tideelbe gesamt 115 6.441 13.274 3.782 193,3

* Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf.
weiterer nicht bezeichneter kleinerer Nebenfliisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?

** Das Teileinzugsgebiet Untere Elbe umfasst mehrere kleinere Nebengewasser westlich des Teilein-
zugsgebietes Oste

Ins Kiistengewasser der Elbe leiten die drei kommunalen Klaranlagen Helgoland, Neu-
werk und Seehospital Sahlenburg ein. Diese Klaranlagen tragen wegen ihrer insgesamt
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geringen Jahresfrachten mit 6 t CSB, 7 t Nges und 0,2 t Pges an Nahr- oder Schadstoffen
nicht signifikant zur Belastung des Kiistengewassers bei.

Im Koordinierungsraum gibt es eine signifikante Industrieabwassereinleitung aus Nah-
rungsmittelbetrieben (milchverarbeitender Betrieb) mit Belastungen von mehr als 4000
Einwohnerwerten.

Der Tideelbestrom ist durch eine Konzentration von bedeutenden industriellen Direktein-
leitern, insbesondere aus dem Bereich der chemischen Industrie in den Wirtschaftsrau-
men Brunsbuttel, Hamburg und Stade gekennzeichnet. Grundsatzlich erfolgt die Abwas-
serbehandlung branchenspezifisch, entsprechend dem jeweiligen Anhang der Abwasser-
verordnung zum § 7a WHG.

19 Betriebe sind industrielle Direkteinleiter von Stoffen, die
— in der EPER-Liste aufgefiihrt und fir die Jahresfrachten festgesetzt sind,

— auf Grundlage von Art 16 RL 2000/60/EG in der Entscheidung 2455/2001/EG als Lis-
te prioritarer Stoffe bisher festgelegt sind,

— in den Landerverordnungen zur Umsetzung der Anhange II, lll und V der RL
2000/60/EG mit Umweltqualitdtsnormen zur Einstufung des 6kologischen (gemaf
Anhang VIII RL 2000/60/EG) und chemischen Zustands (gemafl Anhang 1X) aufge-
fhrt sind.

Es werden die prioritéar geféhrlichen Stoffe Cadmium, Quecksilber sowie die prioritaren
Stoffe Nickel und 1,2-Dichlorethan in die Elbe eingeleitet. Darliber hinaus wird Blei einge-
leitet, flr das die Einstufung in prioritar gefahrliche oder prioritdre Stoffe noch nicht vorge-
nommen wurde.

Tab. 4.1.5.1-2: Jahresfrachten signifikanter industrieller Einleitungen im Koordinierungs-

raum
Teileinzugs- An- Jahresfrachten
gebiete 2 N TP [ Po [ Cd | Hg | N 12 | CN
Dichlor-
(t/a) | (t/a) | (kg/a) | (kg/a) | (kg/a) | (kg/a) | ethan |[(kg/a)
(kg/a)
Elbestrom 17 |1 3.950| 173 | 2330 77 8 3116 332 61,6
5 | Stor 2 n.e.* [ ne.* [ ne.* | ne.* | ne.* | 36.** | n.e.** 0
P
S
2 | Nord-Ostsee- 1 n.e.* | ne.*™ | ne.* | ne | ne* [ ne* | ne* | 87,6
2 o | Kanal
oQ
ow
Tideelbe gesamt 19 | 3950 | 173 (2330 | 77 8 3.152 332 149

* Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf. weiterer
nicht bezeichneter kleinerer Nebenflisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?
* nicht ermittelt, da nicht relevant

Die vorgenannten signifikanten Punktquellen (kommunale und industrielle Direkteinleiter)
sind in Karte 6 dargestellt und in den Tabellen 1a und 2 im Anhang 1 einzeln mit ihren
durchschnittlichen Jahresfrachten aufgeflhrt.
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4.1.5.2 Signifikante diffuse Schadstoffquellen (Anh. Il 1.4)

Die diffusen Quellen beziehen sich auf die flachenhaften Eintrage aus den Einzugsgebie-
ten der Gewéasser. Mit Ausnahme der Urbanisierungsflachen werden diese Flachen -
berwiegend landwirtschaftlich genutzt (Karte 8, Anhang 2). Bedeutende Belastungspara-
meter sind Nahrstoffe und Pflanzenschutzmittel, die Gber den Grundwasserpfad oder bei
entsprechendem Gefalle durch direkte Abschwemmungen von Ackerflachen in die Ober-
flachengewasser gelangen. In innerstadtischen Bereichen werden mit dem von befestig-
ten Flachen abflieRenden Niederschlagswasser zeitweise Nahr- und Schadstoffe in die
Gewasser eingetragen, die die Gewasserbeschaffenheit negativ beeinflussen kénnen.

Abb. 4.1.5.2-1: Typisches Niederungsgewdasser im Tideelbebereich mit angrenzender
landwirtschaftlicher Nutzung

Als diffuse Quelle fur Schadstoffe kommen auch Rucklésungen aus dem Sediment in Be-
tracht. In Hamburg werden im Rahmen von Unterhaltungsbaggerungen jahrlich etwa
1,4 Mio. Kubikmeter Sedimente der Elbe enthommen, behandelt und an Land deponiert
bzw. verwertet. Damit wird der Elbe ein erheblicher Anteil der Schadstofffracht entnom-
men, die aus den stromaufwarts gelegenen Einzugsgebieten zugefihrt wird.
Folgende Quellen diffuser Belastungen auf die Oberflachengewasser sind bedeutsam:

— Auswirkungen von Altlasten,

— Pflanzenschutzmitteleinsatz

— Dingemitteleinsatz

— Werften als diffuse TBT-Quellen

— Rucklésungen aus dem Sediment und

— urbane Flachennutzung
Im Rahmen der weiteren Schritte zur Erstellung des Bewirtschaftungsplanes wird gepruft,
ob im Bereich von Hafen und stark frequentierten Schifffahrtsstralen auch Biozid-

Eintrage aus den Antifouling-Anstrichen der Seeschiffe und sonstiger Einrichtungen signi-
fikante Belastungen darstellen.
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Jahresfrachten von Nahr- und Schadstoffen an den Bilanzprofilen der Elbe
2000 — 2002, Quelle: (IKSE / ARGE Elbe)

Schmilka / Hrensko Schnackenburg Seemannshoft

2000 | 2001 | 2002 | 2000 | 2001 [ 2002 | 2000 | 2001 | 2002
Abfluss (MQ) m%s| 294" | 310" | 561" | 628% | 584% [1090% | 6497 | 6047 [ 11407
CSB a0, |294.000 [261.000 |401.000 ]660.000 [490.000 [990 000 |410.000 [400.000 [820.000
TOC t/a C[134.000 [123.000 [166.000 |160.000 [150.000 |{260.000 |160.000 |150 000 |340.000
Ammonium t/aN| 3.000 | 2000 | 2400 | 2400 | 1900 | 3.000 | 3.400 | 4.300 | 6.200
Nitrat t/a N| 39.000 |40.000 |62.000 |87.000 |[74.000 |140.000 | 86.000 |72.000 |130.000
Gesamt-N t/a N| 75.000 | 73.000 |87.000 ]110.000 | 93.000 [160.000 |110.000 | 98000 [170 000
ortho-Phosphat t/aP| 1.200 | 1.100 700 800 940 1500 | 1.300 | 1.600 | 2.900
Gesamt-P t/aP| 3.400 | 2300 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 5.800 | 4.500 | 5.100 | 7.300
Quecksilber t/a 0,61 0,54 0,50 1,3 1,2 1,9 2,1 1,7 2,2
Cadmium t/a 1,34 1,16 3,06 5,60 5,90 9,50 <2,40 2,90 6,10
Kupfer t/a 79 208 135 84 81 140 120 120 200
Zink t/a 398 422 606 750 620 1200 720 810 1 800
Blei t/a 39 31 69 63 59 98 81 88 140
Arsen t/a 28 29 51 46 43 99 55 58 110
Chrom t/a 18 31 59 26 20 <34 - - -
Nickel t/a 35 40 73 65 56 130 - - -
Trichlormethan kg/a| 3.800 | 5.600 | 8.000 320 1.000 | 1.400 590 670 1.500
Tetrachlor- kg/a| <390 | <550 | <330 250 45 83 120 <100 <230
methan
1 ’.2' kg/a | 1.300 810 8.500 |<1.600 |<1.500 |[<17.000 | <440 1.300 <920
Dichlorethan
Trichlorethen  kg/a| 890 820 <170 290 170 410 210 290 660
Tetrachlorethen kg/a| 4400 | 1.400 | 3.500 410 470 980 500 260 740
gii)r(]achlorbuta- kg/a| <190 | <110 | <170 | <200 <92 <150 <110 <100 <460
vy - HCH kg/a| 38 30 29 140 200 230 <130 59 93
1’.2’3_ kg/a| <190 <220 <170 <59 <55 <10 <33 <31 <230
Trichlorbenzen
1 24 kg/a| <190 | <220 | <170 <12 <11 <21 240 64 <230
Trichlorbenzen
1’:.5’5_ kg/a| <190 <220 <170 <99 <9,2 <17 <33 <31 <230
Trichlorbenzen
Hexachlorben- kg/a| 110 46 76 43 <52 110 51 30 <230
zen
AOX té? 306 347 470 390 240 <340 610 590 980
Parathionmethyl kg/a | <50 <55 < 84 <120 <15 <28 <440 <420 <920
Dimethoat kg/a| <50 <55 <84 <20 <17 <31 <440 <420 <920
EDTA t/a 66 67 90 39 55 76 95 100 150
NTA t/a 15 14 19 18 16 29 56 29 75

1)Bezugspegel Schona

2)Bezugspegel Neu Darchau

3)Bezugspegel Wittenberge

Die Tabelle gibt eine Ubersicht der Jahresfrachten zwischen 2000 und 2002 ausgewahlter
Stoffe, die von der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) an den Elbe-
Querprofilen in Schmilka/Hrensko (deutsch-tschechische Grenze), Schnackenburg (ober-
halb des Wehrs Geesthacht) und Seemannshoft (Unterhalb Hamburgs) ermittelt wurde.
Die Ermittlung der Jahresfrachten des Querprofils in Seemanshéft, ermoglicht eine gena-
herte Abschatzung der GréRenordnung des Frachteintrags dieser Stoffe und Stoffverbin-
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dungen in die Unterelbe und in die Nordsee. Die Daten der Messstellen Schnackenburg
und Schmilka dienen der Ubersicht der Frachtbelastung der Tideelbe aus oberstrom gele-
genen Gewasserabschnitten.

Die Tideelbe und die Kustengewasser der FGE Elbe werden danach in erheblichem Male
durch Nahr- und Schadstoffrachten aus dem Oberstrom belastet. Die Hohe dieser Frach-
ten weist zwar langfristig eine abnehmende Tendenz auf, wirkt aber immer noch sehr be-
lastend fir die Gewasserbiozénose. Der Anstieg der Frachten im Jahr 2002 ist auf das
besondere Hochwasserereignis der Elbe zurlckzuflhren, das erhebliche Schadstoffmen-
gen aus dem Sediment zuriickgelést hat. AuRerdem wurden durch die Uberflutungen
auch Schadstoffe aus Altlasten, Bergbauhalden und von Industriestandorten eingetragen.
Insbesondere die hohen Nahrstofffrachten zeigen an, dass kurzfristig nicht mit einer Ent-
lastung der Eutrophierungssituation der Kistengewasser der Elbe gerechnet werden
kann.

Die Anteile aus diffusen Quellen variieren im Vergleich zu den Eintragen aus Punktquellen
abhangig von den Niederschlags- und Abflussverhaltnissen im Einzugsgebiet. Sie liegen
im Durchschnitt aber bezogen auf den Tideelberaum etwa um den Faktor 4 iber den Ein-
trager aus Punktquellen.

Die Nahrstoffeintrage aus diffusen Quellen im Einzugsgebiet des Koordinierungsraumes
Tideelbe wurden auf der Grundlage von Modellberechnungen fir den Zeitraum 1998 bis
2000 mit dem Modell MONERIS fur mittlere Abflussverhaltnisse auf 32.000 t/a Ge-
samtstickstoff und 1.500 t/a Gesamtphosphor abgeschatzt, einschliel3lich der nicht unbe-
deutenden atmosphéarischen Eintrage.

Das Kustengewasser der FGE Elbe wird vor allem durch diffuse Nahr- und Schadstoff-
eintrage Uber die Elbe und die Weser signifikant belastet. Durch die Strdomungsverhaltnis-
se in der Nordsee lassen sich Beeintrachtigungen durch Ems und Rhein nicht ausschlie-
Ren. Feinkdrnige Sedimente sind im Betrachtungsraum eine wichtige Senke fir Nahr- und
Schadstoffe. Neben naturlichen Rucklésungen von Schadstoffen sind auch Freisetzungen
durch direkte anthropogene Einwirkungen zu berilcksichtigen. Weitere diffuse Belas-
tungsquellen im Kustengewasser Elbe stellen Hafenbereiche und Belastungen aus Rus-
tungsaltlasten dar. Die Signifikanz der vorgenannten Belastungen wird im Rahmen des
Monitoringprogramms untersucht.

Fir die Gesamtnahrstofffrachten in die Nordsee gibt es verschiedene Eintragspfade:

— Direkteinleitungen in den Elbestrom und die Nebengewasser (Tab. 4.1.5.1-1 und
4.1.5.1-2)

— Frachten aus den Einzugsgebieten oberhalb des Koordinierungsraumes Tideelbe,
die sich naherungsweise an der Messstelle Schnackenburg ermitteln lassen (Tab.
4.1.5.2-2)

— diffuse Eintrage aus dem Grundwasser und Abschwemmungen Uber die Ufer der
Gewasser im Bereich des Koordinierungsraumes Tideelbe (s.0.)

Die sich daraus ergebenden Gesamtfrachten sind in Tabelle 4.1.5.2-3 und Abb. 4.1.5.2-2
dargestellt
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Tab. 4.1.5.2-3: Herkunft der Nahrstofffrachten, die in die Nordsee gelangen

Herkunft der Frachten Nges Pges
(ta) (%) (t/a) (%)
Kommunale Klaranlagen* 3.782 2 193 3
Industrielle Klaranlagen* 3.956 2 173 2
Diffuse Eintrage* 32.000 16 1.500 20
Von Oberstrom der Elbe** | 160.000 80 5.800 75
Eintrag in die Nordsee 199.738 100 7.666 100

* im Koordinierungsraum Tideelbe = ** Pegel Schnackenburg

ONges
B Pges

20 ~
107 _.
i —

Kommunale Industrielle Diffuse Von Oberstrom
Klaranlagen  Klaranlagen Eintrage Elbe

Abb. 4.1.5.2-2: Vergleich der Néhrstofffrachten von Oberstrom der Elbe und Eintragen im
Bereich der Tideelbe

Die Abschatzung zeigt den hohen Anteil an Nahrstofffrachten, der von Oberstrom der El-
be in die Tideelbe und das Kustengewasser Nordsee eingetragen wird. Malinahmen zur
Reduzierung dieser Frachten missen schwerpunktmaRig dort vorgenommen werden.

Darlber hinaus gibt es andere Eintrage, z. B. lGber die Atmosphare, Uber Schiffsabwasser
und Uber Ruckldsungen aus dem Sediment, die nur schwer abzuschatzen sind, aber auch
natlrliche Abbauprozesse im Gewasser, die entlastend wirken.

4.1.5.3 Signifikante Wasserentnahmen (Anh. 1l 1.4)

Wasserentnahmen werden als signifikant angesehen, wenn sie 1/3 des mittleren Niedrig-
wasserabflusses oder 50 I/s Gberschreiten. Entnahmen dieser GréRenordnung sind in den
tidebeeinflussten Gewassern des Koordinierungsraumes grundsatzlich ausgeschlossen.
Im Koordinierungsraum Tideelbe besitzen 8 Betriebe und Einrichtungen eine wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Wasser aus nicht tidebeeinflussten Oberflachen-
gewassern mit einer Entnahme von Uber 50 I/s. Weitere Entnahmen zur Frostschutzbe-
regnung im niedersachsischen Obstanbaugebiet liegen zwar tGberwiegend Uber 10 % der
rechnerischen Abflussspende des MNq, aber durch Regulierung der Gewasser (Aufstau)
und durch eine festgelegte Mindestwasserregelung ist eine signifikante Belastung durch
die Entnahmen auszuschlieRen.
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Die bedeutendsten Entnahmen befinden sich im Bereich des Tideelbestromes mit den
Kernkraftwerken Brokdorf (max. 2.100 Mio m3/a) und Brunsbittel (max. 1.280 Mio m?a).
Wegen der Wiedereinleitung des Kuhlwassers entstehen allerdings keine signifikanten
mengenmaligen Belastungen fir den Elbestrom.

In Hamburg gibt es eine signifikante Wasserentnahme aus der Bille, die 1/3 des mittleren
Niedrigwasserabflusses Uberschreitet. Das Wasser wird zum einen Teil zur Wasser-
standsregulierung der Graben im Bewasserungssystem Curslack/Altengamme und zum
anderen Teil in die Brookwetterung zur Regelung des erforderlichen Mindestdurchflusses
der Alten Brookwetterung von 2000 m%d geleitet.

Fir den See ,Alte Siderelbe” existieren Entnahmerechte von insgesamt taglich bis zu
260.000 m* (ca. 3.000 I/s), die zur Vermeidung von Ernteschaden durch Nachtfroste wah-
rend der Obstblite bei Bedarf im Zeitraum Marz bis Mai, korrespondierend mit der was-
serrechtlichen Genehmigung zum Aufstau des Gewassers ,Alte Stderelbe”, entnommen
werden.

Die signifikanten Wasserentnahmen aus Oberflachengewassern sind in Tabelle 3, An-
hang 1 zusammengestellt, ihre Lage zeigt Karte 7 im Anhang 2 .

4.1.5.4 Signifikante Abflussregulierungen (Anh. 1l 1.4)

Das Wehr Geesthacht mit seinen Schiffsschleusen bildet die Abgrenzung der Tideelbe
zum stromaufwarts liegenden Koordinierungsraum Mittlere Elbe/ Elde. Durch das Wehr
wird der Tidenhub auf den unterhalb des Wehrs gelegenen Elbeabschnitt beschrankt. Nur
bei extremen Flutsituationen wie z.B. bei dem Elbehochwasser 2002 wird das Wehr ge-
legt. Es ist aufgrund eines Fischpasses (Umgehungsgerinne) fur Fische durchgangig.

Abb. 4.1.5.4-1: Wehr bei Geesthacht mit Umgehungsgerinne fiir den Fischaufstieg

Die sonstigen Abflussregulierungen an den Nebengewassern stehen in direktem Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Gewasser. Diese Begradigungen, Vertiefungen, Quer-
schnittsdnderungen, Verrohrungen, der Bau von Querbauwerken, der Verbau von Ufer
und Sohle sind bei der Beurteilung der Gewasser als Lebensraum fir aquatische Orga-
nismen zu bericksichtigen.

Im Koordinierungsraum sind folgende signifikante Regulierungen durch Baumafnahmen
hervorzuheben:

Rechtsseitig der Elbe fuhrte der Bau des Nord-Ostsee-Kanals zu Zerschneidungen zahl-
reicher Gewasser. Unterschiedliche Wasserspiegellagen erforderten den Bau von
Schopfwerken und Sohlstufen. Die erforderlichen Bedeichungen der Flusse Stor, Pinnau,
Krickau in ihrem Verlauf in der Marsch haben zur Folge, dass die Entwasserung ihrer Zu-
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flusse Uber Schopfwerke oder Deichsiele erfolgt. Die Hauptzuflisse rechtsseitig der Elbe
(Stoér, Kriickau, Pinnau, Alster und Bille) selbst miinden Uber Flutsperrwerke in die Elbe.
Die linksseitig der Elbe gelegenen Hauptgewasser (llmenau, Seeve, Este, Lihe, Schwin-
ge, Oste) miunden ebenfalls Gber Flutsperrwerke in die Elbe. Als wesentliche Hindernisse
bezlglich der biologischen Durchgangigkeit sind vor allem alte Mihlenstaue und andere
Wehranlagen sowie kleinere Absturzbauwerke trotz teilweise vorhandener Fischauf-
stiegsanlagen zu nennen. Viele Nebengewasser sind ebenfalls durch ehemalige Muhlen-
wehre oder andere Querbauwerke von den Hauptgewassern abgetrennt und weiter in sich
segmentiert. Die Nebengewasser der Tide-Oste werden zum Grofteil den kulnstlichen
Gewassern zugeordnet und entwassern Uberwiegend durch Schopfwerke in den Haupt-
strom.

Abb. 4.1.5.4-2: Schopfwerk

Detailangaben uber alle Querbauwerke sind in landesinternen Berichten und Daten-
banken der beteiligten Lander sowie in dem Bericht der ARGE-Elbe von 2002: ,Querbau-
werke und Fischaufstiegsanlagen in Gewassern 1. Ordnung des deutschen Elbeeinzugs-
gebietes® enthalten. Insgesamt weisen die FlieRgewasser im Koordinierungsraum rd.
3.100 Querbauwerke (Muhle/Wasserkraftwerk, Abstiegs-/Aufstiegsbauwerk, Diuker,
Durchlass, Schépfwerk, Siel, Sperrwerk, Stauanlage, Absturz, Absturztreppe, Sohlenram-
pe, Stutzwehr, zusatzlich Sohlenschwellen) auf. Eine Vielzahl hiervon sind zumindest im
jetzigen Zustand flir Wanderorganismen nicht passierbar. Die Anzahl der Querbauwerke
stellt noch keine Bewertung hinsichtlich der Gewasser dar, sondern gibt lediglich einen
Anhaltspunkt fiir das Maf anthropogener Uberpragung.
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Tab. 4.1.5.4-1: Zahl der Querbauwerke in den Nebengewé&ssern der Tideelbe

Teileinzugsgebiet* Anzahl davon
t - _ ~ [0) c
gesam = % 5| - é £ § % "o
a 2 =3 £ @ 0 i o =
25| Gz | =8| 582 & £ 2
£2 | ?5 | | 8% | 3 g 3
nw N s oo} [
Tideelbestrom 4 0 0 2 1 1 1 0
Bille 240 7 24 7 1 0 0 197
Alster 260 8 8 54 1 0 5 184
()]
ﬁ Wedeler Au 6 1 3 0 0 0 0
E Pinnau 147 1 0 1 2 1 135
§ Kriickau 198 1 0 3 0 1 193
'Cf Stor 1.071 1 2 51 22 5 1 991
§ Nord-Ostsee-Kanal 614 0 20 19 6 5 2 564
liImenau 190 2 30 158 0 25 0
Moorburger Land- 29 0 0 0 1 0 27
o |Scheide
ﬁ Seeve, Seevekanal, 144 2 26 12 3 2 21 99
35 Este, Lihe, Schwin-
2 &
£ |Oste 183 2 35 117 19 10 1
q;.; Teileinzugsgebiet 53 0 0 13 15 25 0
® | Untere Elbe**
Tideelbe gesamt 3.139( 25 148 446 73 51 58 2.390

* Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf.
weiterer nicht bezeichneter kleinerer Nebenfllisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?

** Das Teileinzugsgebiet Untere Elbe umfasst mehrere kleinere Nebengewasser westlich des
Teileinzugsgebietes Oste

4.1.5.5 Signifikante morphologische Veranderungen (Anh. Il 1.4)

Die Tideelbe wird seit historischen Zeiten als Schifffahrts- und Handelsweg genutzt. Klei-
ne und groRe Hafen dienen dem Giuterumschlag im weitesten Sinne. Der Welthafen
Hamburg ist der zweitgroRte Hafen Europas. Bis zum heutigen Tage wird die Tideelbe
entsprechend den steigenden Anspriichen der Schifffahrt ausgebaut. In erster Linie
betreffen die Ausbaumallinahmen die Fahrrinnenvertiefungen, Ufersicherungen und Ha-
fenbecken. Baggergut aus Vertiefungsarbeiten und Unterhaltungsmalinahmen wird ent-
weder an Land zur Aufspllung von Hafenflachen genutzt oder im Strom selbst umgela-
gert, soweit es sich um unbelasteten Sand handelt, ansonsten auf Deponien an Land un-
tergebracht. Aus unbelastetem Baggergut wurden in der Elbe unterhalb Hamburgs auch
kinstliche Inseln angelegt.

' Die Sohlschwelle ist eine Anlagenunterart des Sohlenbauwerkes
2 Wehr/Mihlenstaue beinhalten: Kulturwehre, Rohrdurchlasse mit Riickstauklappe, Miihle/Wasserkraftwerk
® Hierzu gehdren z.B. Briicken, Rohrdurchlasse und Diiker
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Ein unverzichtbares Anliegen im Koordinierungsraum Tideelbe ist der Schutz vor Sturm-
fluten. Wegen ihrer verheerenden Folgen fir die in den Marschgebieten liegenden Sied-
lungen erforderten sie schon sehr friihzeitig entsprechende Schutzmalnahmen durch
Deiche. Die Deichlinien wurden danach in vielen Abschnitten vorverlegt, insgesamt ver-
kirzt und erhoht. Im Zuge dieser Arbeiten wurden an den wichtigsten Nebenflissen
Sturmflutsperrwerke errichtet, Nebenelben abgedeicht und kleinere Seitengewasser mit
Entwasserungsbauwerken versehen. Viele der ehemals tideoffenen Marschengewasser
rechts und links der Tideelbe wurden fir eine hochwasserfreie Nutzung der Flachen durch
die erste und zweite Deichlinie abgetrennt (siehe Abbildung 4.1.5.5-1).

Abb. 4.1.5.5-1: Elbdeich mit Sperrwerk

Die industrielle Entwicklung der Unterelberegion und des Hamburger Hafens flihren zu ei-
ner starken anthropogenen Uberformung der gesamten Tideelbe und ihrer Auenbereiche
mit weitreichenden Folgen auf ihren gesamten hydrologischen Zustand. Die morphologi-
schen Veranderungen werden als signifikant bewertet, da sie Einflisse auf die tideelbety-
pischen pflanzlichen und tierischen Biozénosen haben.

Auch die Nebengewasser zur Elbe sind in der Regel in ihrer morphologischen Auspra-
gung stark anthropogen tberformt worden. Abstufungen bestehen in der Art der Auennut-
zung, die von einer durch Gewerbe- oder Siedlungsflachen stadtisch Gberbauten Aue U-
ber mehr oder weniger intensiv landwirtschaftlich genutzten Grinlandflachen, auch acker-
baulich genutzten Uferbereichen bis hin zu allerdings eher in geringen Anteilen natur-
schutzfachlich wertvoller Flachennutzung reichen kann. Der hohe Nutzungsdruck im
Stadtbereich Hamburg hat in der Regel zu einer Veranderung der Linienfihrung und Ufer-
gestaltung an den Gewassern geflhrt. Signifikante Belastungen ergeben sich aus dem
Ausbaugrad des Gewassers, der veranderten gewasserhydraulischen Situation und der
angrenzenden Flachennutzung.
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Abb. 4.1.5.5-2: Begradigtes und querschnittsverandertes Gewésser

Rechtsseitig der Elbe weisen die Stor und der Unterlauf der Krickau tUberwiegend Ab-
schnitte der Strukturklasse 5 und 6 nach dem Ubersichtsverfahren der LAWA (Gewasser-
strukturkartierung in der Bundesrepublik Deutschland — Ubersichtsverfahren, LAWA 2002)
auf, Alster und Bille sind auf schleswig-holsteinischem Gebiet dagegen relativ wenig
strukturell verandert. Von den 171 als ,in der Zielerreichung unwahrscheinlich® eingestuf-
ten Wasserkorpern rechts der Elbe weisen 165 morphologische Veranderungen auf, die
im Zusammenhang mit Ausbaumalinahmen zur Erreichung einer besseren Vorflut stehen.

Der Uberwiegende Teil der linksseitig der Elbe gelegenen Flieligewasserabschnitte weist
ebenfalls mafig bis stark veranderte Gewasserabschnitte (Klassen 3 — 5) auf. Die Nut-
zung der Aue, vorgenommene Begradigungen und Uferbefestigungen sind die wichtigsten
Faktoren, die diese Einstufung bewirken. Sehr stark veranderte Gewasserabschnitte
(Klasse 6) entstanden zumeist durch Begradigungen und Gewasserverbau sowie Quer-
bauwerke mit Rickstau (z.B: Mihlenwehre). Véllig unveranderte Gewasserabschnitte
wurden nur an je einem Gewasserabschnitt der Neetze und Seeve vorgefunden.

Die Gewasserstrukturkarte der LAWA (Abbildung 4.1.5.5-1) zeigt den Grad der morpholo-
gischen Veranderungen an den FlieRgewassern im Koordinierungsraum.
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Abb. 4.1.5.5-3: Gewasserstruktur der FlieBgewasser im Koordinierungsraum (LAWA)

Die Seen in Hamburg weisen auf Grund des hohen Nutzungsdruckes (Erholungsgewas-
ser, Freizeithutzung insbesondere Wassersport ) Uberwiegend morphologische Defizite
auf.

Die Kustengewasser wurden durch Sicherungsmalinahmen auf Helgoland und an der
Elbmiindung sowie durch die Vertiefungen der Seeschifffahrtsstralte morphologisch ver-
andert. Diese Veranderungen sind mit weniger als 20 km verbauter Uferlinie und dem ca.
500 m breiten und 20 km langen Abschnitt der Schifffahrtstralle raumlich sehr begrenzt.
Ein nachhaltig negativer Einfluss auf die dort vorkommenden Lebensgemeinschaften ist
nicht nachweisbar. Somit liegen nach heutigen Erkenntnissen keine signifikant sich aus-
wirkenden morphologischen Veranderungen im Kistengewasser der Elbe vor.
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4.1.5.6 Einschatzung sonstiger signifikanter anthropogener Belastungen
(Anh. 11 1.4)

In der Elbe und im Hamburger Hafen werden zur Sicherung der notwendigen Fahrwasser-
tiefen ganzjahrig Unterhaltungsbaggerungen mittels Hopperbagger, Eimerkettenbagger
und Wasserinjektionsgeraten durchgeflhrt. Baggerungen haben Auswirkungen auf die
benthische Biozdnose, auf die Beschaffenheit der Gewassersohle (Korngrofde, Textur),
auf die Schwebstoffkonzentration und auf die Sauerstoffzehrung. Beim Einbringen tber-
deckt das Baggergut die benthischen Organismen im Verklappungsbereich. Weiterhin
wurden kurzfristige und kleinrdumige Erhdhungen der Schwebstoffkonzentration und der
Sauerstoffzehrung, Verringerung des Lichtklimas sowie Freisetzung von Nahr- und
Schadstoffen gemessen.

Im Hamburger Hafen werden zur Unterhaltung der Wassertiefen jahrlich rd. 3 bis 5 Mio.
m® Sedimente gebaggert, davon werden rd. 1,4 Mio. m® an Land verbracht und verwertet
bzw. deponiert. Die Gbrige Menge wird in der Zeit von September bis Marz im Bereich der
Insel NeRsand umgelagert. Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Auswirkungen auf das
Gewasser wurde ein Handlungskonzept mit zeitlichen, raumlichen und technischen Min-
derungsmallnahmen zwischen den Hamburger Fachbehdrden vereinbart. Ein weiteres
Handlungskonzept zum Umgang mit belastetem Baggergut wurde von den Elbe-
Umweltministern 1996 beschlossen.

Auch im weiteren Verlauf der Tideelbe (Ubergangsgewéasser) bestehen signifikante Be-
lastungen durch die regelmafRige Gewasserunterhaltung. Dort sind Umlagerungen durch
die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in einer Grofienordnung von rd.
12 Mio. Kubikmeter pro Jahr erforderlich. Im Bereich der Einfahrt zum Nord-Ostseekanal
werden von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung jahrlich Unterhaltungsbaggerungen
von etwa 7 Mio. m® vorgenommen. In den Nebenelben und Nebenfliissen der Tideelbe
sind zur Erhaltung der Schiffbarkeit Unterhaltungsbaggerungen von rd. 0,6 Mio. m* erfor-
derlich. Als Handlungsrahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung nachteiliger Auswirkun-
gen der UnterhaltungsmalRnahmen auf das Gewasser hat das Bundesministerium fir
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die ,Handlungsanweisung fir den Umgang mit Bag-
gergut im Binnenland -HABAB-WSV-* (BMVBW und BfG, 2000) vorgegeben. Unterhalb
von Elbe-km 683 (Freiburger Hafenpriel) gilt entsprechend die ,Handlungsanweisung fur
den Umgang mit Baggergut im Kiistenbereich -HABAK- WSV- (BfG, 1999).¢

Im Bereich des schleswig-holsteinischen Teils des Tideelbestroms leiten zwei Kernkraft-
werke und ein Heizkraftwerk in einer GréRenordnung von bis zu 70 m3/s (KKW Brokdorf)
Kihlwasser direkt in das Gewasser. Die maximal zulassige Einleitungstemperatur betragt
im Normalbetrieb 30°C (KKW Brunsbttel bis 33°C bei reduzierter Kiihlwassermenge) un-
ter Einhaltung einer maximalen Aufwarmspanne von 10 °C. Beide Parameter sind unmit-
telbare Steuergréfien fur den Betrieb der Anlagen.

Gutachterliche Auswertungen Uber die umfangreichen Beweissicherungsmessungen von
1984 bis 1993 haben keine signifikant negativen Auswirkungen auf den biologischen und
chemischen Zustand der Elbe ergeben. Nach Vermischung betragt die Temperaturerh6-
hung in der parallel am schleswig-holsteinischen Ufer verlaufenden ,Kihlwasserfahne®
raumlich begrenzt etwa 1 bis 2 °C (PARTENSCKY, K 1994, Dr. RIEDEL-LORJE 1994).

Als sonstige anthropogene Belastungen der Kiistengewasser sind im Rahmen des Moni-
toringprogramms die direkten Eintrage aus der Schifffahrt, Fischerei und die friheren Mu-
nitionsverklappungen hinsichtlich ihrer Belastungssignifikanz gegeniber den dort vorhan-
denen Biozdnosen zu Uberprifen.

Unmittelbare Eintrage aus der Schifffahrt in das Klistengewasser Elbe wurden fir die bei-
den Schadstoffe Tributylzinn (Antifoulinganstriche) und Zink (Schiffsanoden) ermittelt und
als signifikant bewertet. Aufgrund von Regelungen der IMO, die in der EU bereits gesetz-
lich umgesetzt sind, ist davon auszugehen, dass sich in den ndchsten Jahren zumindest
die Belastung mit dem Antifoulingwirkstoff TBT deutlich reduziert.
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4.1.5.7 Einschatzung der Bodennutzungsstrukturen (Anh. 1l 1.4)

Um einen Uberblick Uber die Landnutzung im Koordinierungsraum Tideelbe zu geben,
wurde der Datenbestand des CORINE Landcovers herangezogen (Datenstand 1990, Er-
fassungsmalfstab 1:100.000). Die Kiisten- bzw. Ubergangsgewasser der Elbe und die In-
sel Helgoland wurden in der Auswertung nicht berlcksichtigt. Die Verteilung der Landnut-
zungsarten im Koordinierungsraum ist in Karte 8 dargestellt.

Die Landnutzung im Koordinierungsraum ist zu ca. 73% durch landwirtschaftliche Nutzung
gepragt, gefolgt von Wald (17%), bebauten Flachen (8 %), Feuchtflachen (1 %) und sons-
tigen Flachen (1 %).

In der landwirtschaftlich genutzten Flache dominiert der Anteil der Ackerflachen mit 47 %
vor der Grinlandnutzung mit 26 %.

Bei der Flachennutzung bestehen naturrdumlich- und siedlungsbedingte Unterschiede.

Die rechtselbischen Teileinzugsgebiete der Stér und des Nord-Ostsee-Kanals weisen ho-
here Anteile landwirtschaftlich genutzter Flachen auf. Insbesondere die Grinlandbereiche
in den Marschengebieten tragen hierzu bei (Stér: 36%, Nord-Ostsee-Kanal: 33%). Dem-
gegenlber haben die Teileinzugsgebiete Kriickau, Alster und Bille durch die Ndhe zum
Ballungsraum Hamburg eine hdohere Besiedlungsdichte. In diesen Teileinzugsgebieten ist
der Anteil der bebauten Flachen deutlich héher als im Gbrigen Koordinierungsraumes
(Tab. 4.1.5.7-1).

Abb. 4.1.5.7-1: Tideelbe mit Hamburger Hafen

Im Kreis Pinneberg liegt das grofite zusammenhangende Baumschul- und Gartenbauge-
biet Europas. Ausgepragte Industriegebiete aulRerhalb von Siedlungsschwerpunkten ha-
ben sich in Brunsbuttel entwickelt.

Im Ballungsraum Hamburg sind etwa 49 % der Landesflache als Geb&ude-, Betriebs- und
Verkehrsflachen befestigt. 27,3 % der Flache werden landwirtschaftlich genutzt, beson-
ders hervorzuheben sind hier das groRe zusammenhangende Obstanbaugebiet ,Altes
Land“ und der Gemuse- und Zierpflanzenanbau in den Vier- und Marschlanden. Wald-
und Erholungsflachen bilden 12,3 % der Landesflache.
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Das Einzugsgebiet links der Elbe ist hauptsachlich von intensiver Landwirtschaft (43 %)
gepragt. Im Bereich stddstlich von Hamburg befinden sich auch gréfiere zusammenhan-
gende Waldflachen (16 %). Hackfruchtanbau dominiert hier die ackerbauliche Nutzung.
Im Nord-Westen Uberwiegt Grinland. Ein recht groRer Anteil von Sonderkulturen (Obst-
bauflachen) findet sich im ,Alten Land“, das teilweise in Hamburg und unmittelbar sid-
westlich in Niedersachsen liegt.

Tab. 4.1.5.7-1: Flachennutzung nach CORINE Landcover im Koordinierungsraum
(Datenbestand: 1990)

Flachennutzung Acker Grinland Wald bebaute Feucht- | Sonstige
im Teileinzugs- (%) (%) (%) Flachen flachen (%)
gebiet* (%) (%)
Bille 51,5 8,7 21,5 17,0 0,3 1,0
Alster 33,3 15,3 8,1 42,6 0,5 0,3
()]
ﬁ Wedeler Au 23,7 33,9 16,9 25,4 0 0
- |Pinnau 46,3 25,5 57 21,0 1,2 0,5
N
% Kriickau 50,7 34,1 6,2 8,7 0,4 0
a'—)_ Stor 448 35,7 12,6 5,6 1,1 0,2
§ Nord-Ostsee-K. 48,8 32,7 8,9 59 1,0 2,7
lImenau 54,9 6,0 34,1 4,0 0 1,0
Moorburger 36,9 15,2 22,5 24,3 0 0,9
o |Landscheide
ﬁ Seeve, Seeveka- 50,4 14,6 23,8 9,2 1,0 1,0
5 nal, Este, Lihe,
@ Schwinge
£ |Oste 40,0 46,0 7,6 3,0 3,0 0,4
2 | Teileinzugsgeb. 31,0 54,0 5,0 6,0 3,0 1,0
<))
¢ | Untere Elbe

* Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf. weiterer
nicht bezeichneter kleinerer Nebenflliisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?
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Abb. 4.1.5.7-1: Prozentuale Verteilung der Flachennutzung im Koordinierungsraum

4.1.6 Beurteilung der Auswirkungen signifikanter Belastungen auf das
Erreichen der Umweltziele der Oberflachenwasserkorper
(Anh. 11 1.5)

Grundlage fir die Abschatzung der Zielerreichung waren zunachst die Angaben und Be-
wertungen der vorhandenen Gewasserguteklassifizierungen und Strukturerhebungen, de-
nen biologische, stoffliche und morphologische Kriterien zugrunde liegen. Vornehmlich
anhand dieser vorhandenen Daten ist eine Gesamtbewertung der Zielerreichung vorge-
nommen worden. WRRL-konforme Untersuchungsmethoden, Referenzzustande der Ge-
wassertypen und die Bewertungsverfahren werden zurzeit noch erarbeitet bzw. im Praxis-
test erprobt. Dieses ist bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu
bertcksichtigen, die insofern nur vorlaufig sein kann und im Rahmen der anschlieRenden
Uberwachungsprogramme verifiziert werden muss. Die Datenlage hinsichtlich der biologi-
schen Qualitatskomponenten fur die Einstufung des dkologischen Zustands (Zusammen-
setzung und Abundanz der Gewasserflora, der benthisch wirbellosen wie der Fischfauna
einschliellich der Altersstruktur der Fischfauna) wird sich durch Untersuchungen im
Rahmen des weiteren Monitorings verbessern.

Detaillierte Darstellungen der Belastungen und die daraus abgeleiteten Bewertungen der
Wasserkorper liegen bei den zustandigen Landesbehérden vor.

Bei den FlieRgewassern wurden die vorhandenen Saprobiegtite- und Strukturdaten, so-
wie weitere morphologische Strukturkriterien wie Gewasserausbau, Verrohrung, Quer-
bauwerke, die spezifischen Schadstoffe sowie die allgemeinen chemisch-physikalischen
Bedingungen genutzt, um die Wahrscheinlichkeit des Erreichens des guten 6kologischen
Zustandes einzuschatzen.

Nach einem von der LAWA entwickelten Verfahrens werden mit der Saprobie die Prozes-
se untersucht, die sich unterhalb einer Abwassereinleitung in ein FlieRgewasser wahrend
der Selbstreinigung ergeben. Leitorganismen der Saprobiestufen mit unterschiedlichen
Empfindlichkeiten gegeniiber Gewasserverunreinigungen zeigen die Gewasserbeschaf-
fenheit an. Die Saprobieklassen nach LAWA der FlieRgewasser im Koordinierungsraum
sind in Abbildung 4.1.6-1 dargestellt.
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Gitekiasse || unbelastet bis sefr genng Deaset

(unpoliuted 1o very ghtty

Gewasserabschnitte mit reinem, stets annahemd
sauerstoffgesattigtem und nahrstoffarmem
Wasser; geringer Bakteriengehait; masig dicht
besiedelt, vorwiegend mit A . Moosen,
Strudelwlrmern und Insekteniarven; sofern
sommerkihl, Laichgewésser fir Salmoniden.

Gineklasse |-l ering belastet
ﬂightly poliuted)

Gewaisserabschnitte mit geringer anorganischer
Nahrstoffzufuhr und organischer Belastung ohne
nennenswere Sauerstoffzehrung; dicht und maist
in groBer Artenvielfalt besiedelt; sofern
sommerk(hl, Saimonidengewdsser.

Giteklasse II: masig belastet
(moderately polluted)

Gew#asserabschnitte mit maBiger Verunreinigung
und guter Sauerstoffversorgung; sehr groBe
Artenvielfalt und Individuendichte von Algen,
Schnecken, Kleinkrebsen, Inseklenlarven;
Wasserpfianzenbestande kdnnen gréiBere
Flachen bedecken; artenreiche Fischgewisser.

Giteklasse lI-11l: kritisch belastet
{critically poliuted)

Gewdsserabschnitte, deren Belastung mit
organischen, sauerstoffzehrenden Stoften einen
kritischen Zustand bewirkt; Fischsterben infolge
Sauerstofimangels méaglich; Rickgang der Arten-
zahl bei Makroo ismen; gewisse Arten neigen
zu Massenentwicklung; tadige Algen bilden h
gréBere flachendeckende Bestinde.

Girteklasse IlI: stark verschmutzt
(heavily comaminated)

Gewasserabschnitte mit starker organischer,
sauerstoffzehrender Verschmutzung und meist
niedrigem Sauerstoffgehait; érilich Faul-
schlammablagerungen; Kolonien von fadenfor-
migen Abwasserbakterien und festsitzenden
Wimpertierchen Ubertretfen das Vorkommen
von Algen und htheren Ptianzen; nur wenige,
Sauerstoffmangel unempfindliche
tierische Makroorganismen wie Egel und
Wasserasseln kommen bisweilen massenhaft vor;
mit periodischem Fischsterben ist zu rechnen.

Rheider Al

agi3

euey-y08007

Giteklasse llI-1V: sehr stark verschmutzt
(very heavily contaminated)

Gewasserabschnitte mit waﬂ?’ehanﬂ eingeschrank-
ten Lebensbedingungen durch sehr starke Ver-
schmutzung mit organischen, sauerstoffzehren-
den Stoffen, oft durch toxische Einfilisse
verstarkt; zeitweilig totaler Sauerstoff-

schwund; Triibung durch Abwasserschwebstoffe;
ausgedehnte Faulschlammablagerungen; durch
Wimpertierchen, rote Zuckmickenlarven oder
Schlammréhrenwirmer dicht besiedelt; Rickgang
fadenf@rmiger Abwasserbakterien; Fische nicht
auf Dauer und nur ausnahmsweise anzutreffen.

Giteklasse IV:  (iberméBig verschmutzt
(excessively contaminated)

Gewiésserabschnitte mit dbermasiger Ver-
schmmzungdumh organische sauerstoffzehrende
Abwasser; Faulnisprozesse herrschen vor;
Sauerstoft (iber lange Zeit in sehr

niedrigen Konzentrationen vorhanden oder ganz-
lich fehlend; Besiedlung vorwiegend durch
Bakterien, GeiBeltierchen und freilebende
Wimpertierchen; Fische fehlen; bei starker
toxischer Belastung biologische Verédung.

Zuséatzliche deutliche Beeintrachtigung des
Gewasserokosystems:

Cl - Salzbelastung, (salt poliution)

Fe - Eisenocker, (iron ochre deposits)

pH - Versauerung, (acidification)

Alg - Algenmassenentwicklung, )

tox -toxische Wasserinhaltsstofte, (loxic water
constituents)

tr - zeitweise trockengefallen, (intermittandly dry)

Saprobienindex fir die FlieBgewdasser im Koordinierungsraum (LAWA)
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Uber die Saprobie hinaus wurden, soweit vorhanden, weitere Daten zur aquatischen Fau-
na und zur Flora in die Bewertung mit einbezogen. Fir die 4 gréReren Nebengewasser
Stor, Kriickau, Pinnau und Bille und fir viele ihrer Nebengewasser liegen faunistisch-
Okologische Bewertungen Uber das Makrozoobenthos vor. Ausgenommen sind die Unter-
laufe dieser Flisse, die durch Marschgebiete flieRen. Dort fehlen Bewertungskriterien fir
die Qualitatseinstufung.

Wasserkorper wurden im Koordinierungsraum Tideelbe mit der Zielerreichung wahr-
scheinlich eingestuft, wenn sie die Saprobiengite die Klasse Il erreichten, die Wirbello-
sen-Fauna in nahezu flieRgewassertypischer Zusammensetzung vorhanden war, keine
Hinweise auf die Beeintrachtigung anderer biologischer Qualitditskomponenten belastbar
vorlagen, keine signifikanten Strukturveranderungen vorlagen und entweder Schadstoff-
daten eine Belastung ausschlossen oder keine Hinweise auf das Vorhandensein von
Schadstoffen bestanden.

Wegen der Unterschiede der verfigbaren wasserwirtschaftlichen Daten in den drei Lan-
dern ergeben sich fiir den Bericht 2005 differenzierte Einschatzungen bei den Fliel3ige-
wasserwasserkorpern, die mit der Zielerreichung unwahrscheinlich bewertet wurden:

In Niedersachsen wurden Wasserkorper in der Zielerreichung ,unklar® bezeichnet, wenn
die vorhandene Datenlage fiir ein Einschatzung unzureichend war; ebenso nach vorlaufi-
ger Einstufung als kinstliche oder erheblich veranderte Wasserkdrper, da deren Zielerrei-
chung durch das 6kologische Potenzial bestimmt sein wird und das Potenzial noch nicht
bestimmt ist. Bei vorliegenden eindeutigen Daten einer Uberschreitung verbindlicher tber
EG-Richtlinien geregelter Qualitatsziele fur chemische Stoffe erfolgte die Einschatzung
LZielerreichung unwahrscheinlich®. Die Einschatzungen ,Zielerreichung unklar® aber auch
LZielerreichung unwahrscheinlich® werden durch weitere Datenerhebungen zu verifizieren
sein. Die Ubrigen Wasserkorper unterliegen der tiberblicksweisen Uberwachung.

In Schleswig-Holstein und Hamburg wurden bei Hinweisen auf Defizite bei der naturlichen
Gewasserflora und —fauna, Defiziten bei der Saprobie, chemischen Belastungen oder sig-
nifikanten Belastungen die Wasserkérper so gekennzeichnet, dass die Zielerreichung oh-
ne entsprechende MalRnahmen unwahrscheinlich ist. Ursachen dafir sind insbesondere
morphologische und strukturelle Veranderungen der FlieRggewasser durch den Gewasser-
ausbau. Signifikante chemische Veranderungen gegeniiber der natirlichen Beschaffen-
heit des Wassers sind eine weitere Ursache dafir, dass die Umweltziele der WRRL wahr-
scheinlich nicht erreicht werden kénnen. Vielfach wurde auch eine Kombination von mor-
phologischen, biologischen und chemischen Defiziten festgestellt.

In der nachfolgenden Tabelle 4.1.6 -1 ist die Einschatzung der Zielerreichung zusammen-
gefasst. Die Einzeldaten fur die Einschatzung der Zielerreichung sind in landesinternen
Berichten der Lander enthalten. Die Ergebnisse der Einschatzungen sind in Karte 9 dar-
gestellt.
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Tab. 4.1.6-1: Einstufung der Zielerreichung fir FlieBgewasser-Wasserkérper
Teileinzugsgebiet1 Zahl Zielerreichung
WK wahrscheinlich unklar unwahrschein-
lich
Tideelbestrom 5 0 0 5
Bille 20 0 0 20
Alster 17 0 0 17
9 | Wedeler Au 1 0 0 1
W Pinnau 16 0 0 16
©
g Kriickau 10 0 0 10
o | Stor 49 1 0 48
% Nord-Ostsee- 63 3 0 60
o | Kanal
llmenau 65 27 29
Moorburger Land- 2 0 0
o | Scheide
ﬁ Seeve, Seeveka-
5 nal, Este, 55 10 30 15
@ Ldhe, Schwinge
£ |Oste 68 6 48 14
% Teileinzugsgeb. 34 1 29 4
o | Untere Elbe
Tideelbe gesamt 405 48 136 221

" Das Teileinzugsgebiet umfasst das Gewassernetz des bezeichneten Nebenflusses und ggf. weiterer nicht
bezeichneter kleinerer Nebenfliisse mit einem Einzugsgebiet > 10 km?

Fur diese Wasserkorper, derer]_ Zielerreichung als ,unklar‘ oder ,unwahrscheinlich® einge-
stuft wurde, ist eine operative Uberwachung erforderlich, um bestehende Datendefizite zu
beseitigen und Grundlagen fir die MalRnahmenplanung zu erhalten.

13 Seen im Koordinierungsraum Tideelbe werden die Qualitatsziele ohne entsprechende
Maflnahmen wahrscheinlich nicht erreichen. Bei zwei Seen ist die Zielerreichung aufgrund
eines unsicheren Leitbildes unklar. Fast alle Seen weisen Defizite hinsichtlich der Trophie
und der Makrophyten auf. Der trophische Zustand einiger Seen entspricht zwar dem gu-
ten Okologischen Zustand, die unglinstige Bewertung der Makrophytenbesiedlung flihrt
bei diesen jedoch zur Einschatzung, dass sie die Umweltqualitatsziele moglicherweise
nicht erreichen werden. Der chemische Zustand (spezifische Schadstoffe etc.) der Seen
konnte aufgrund fehlender Daten teilweise nicht mit in die Abschatzung einbezogen wer-
den. Die Analyse der Belastungssituation zeigte in den meisten Fallen eine hohe landwirt-
schaftliche Nutzung im Einzugsgebiet. Direkte Schmutzwassereinleitungen von grofieren
Klaranlagen finden bei den untersuchten Seen nicht statt.

Das Ubergangsgewasser der Tideelbe ist wegen der Schifffahrt, der unveranderbaren
SturmflutschutzmalRnahmen und den damit nicht reversiblen morphologischen Verande-
rungen als ,vorlaufig erheblich verandert* gekennzeichnet worden.

Im Klstengewasser Elbe wirken sich vor allem die Nahrstoff- und die Schadstoffkonzent-
rationen in signifikant negativer Weise auf die Zusammensetzung und Abundanz der
benthischen Lebensgemeinschaften und des Phytoplanktons aus.
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Aufgrund der hohen Nahrstoffeintrage aus dem Zufluss der Elbe aber auch aus den an-
grenzenden Kistengewassern ist davon auszugehen, dass alle 4 Wasserkorper des Kis-
tengewassers Elbe die Umweltqualitatsziele wahrscheinlich nicht erreicht werden.

4.2 Grundwasser (Anh. Il 2)

4.2.1 Lage und Grenzen der Grundwasserkdrper (Anh. 11 2.1)

Die raumliche Abgrenzung der Grundwasserkorper erfolgt nach hydraulischen, geologi-
schen und naturrdumlichen Gesichtspunkten. Wasserkdrpergrenzen sind demnach ent-
weder relevante FlieRgewasser oder Wasserscheiden, die sich zwischen den Zuflussbe-
reichen der verschiedenen Flieligewasser ausbilden. Nérdlich der Elbe werden zudem
markante Grenzlinien zwischen unterschiedlichen geologischen Raumen, wie zum Bei-
spiel die Grenze zwischen Geest und Marsch bzw. Jungmorane bei der Abgrenzung der
Grundwasserkorper bertcksichtigt.

Die Grundwasserkorper liegen in einem oder mehreren Grundwasserleitern. In Hinblick
auf die Ziele der WRRL kommt den oberflachennahen Hauptgrundwasserleitern eine be-
sondere Bedeutung zu, da dieser mit den Oberflachengewassern und Landb6kosystemen
in direkter Wechselbeziehung steht. Tiefere Grundwasserleiter werden nur in die Betrach-
tung einbezogen, wenn sie fir die Wasserversorgung genutzt werden.

In Hamburg und im Umland spielen die tiefen Grundwasserleiter fir die Wasserversor-
gung sowohl fur die Bevolkerung als auch fur Industrie und Gewerbe eine bedeutende
Rolle. Sie werden daher in die Betrachtung einbezogen und bei der Abgrenzung der
Grundwasserkdrper wie folgt bertcksichtigt:

Dort wo tiefe Grundwasserleiter durch machtige hydraulische Barriereschichten von dem
oberflachennahen Hauptgrundwasserleiter getrennt sind, werden eigenstandige (tiefe)
Grundwasserkorper abgegrenzt und beschrieben. In den Ubrigen Bereichen, zum Beispiel
im Bereich eiszeitlicher Rinnen oder tektonisch bedingter tertiarer Hochlagen, in denen
keine geschlossene Barriereschicht vorhanden ist und hydraulische Verbindungen zwi-
schen den beiden Grundwasserleiter-Niveaus bestehen, werden die gemeinsamen
Grundwasserkorper als ,Grundwasserkdrper in Hauptgrundwasserleitern® zusammenge-
fasst (vgl. Karte 5). Die Abbildung 4.2.1-1 zeigt in einem Nord-Sid verlaufenden Schnitt
durch den Koordinierungsraum die Lage der Grundwasserleiter (gelb) und der Barriere-
schichten (dunkelbraun), die durch Rinnenstrukturen unterbrochen werden und sich nach
Siden hin ausdiinnen. Daher wurden sudlich der Elbe — auch wenn bereichsweise vor-
handen — die tiefen Grundwasserkoérper nicht gesondert abgegrenzt.

Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen
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Abb. 4.2.1-1: geologischer Schnitt der Grundwasserleiter
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Im Koordinierungsraum Tideelbe sind im oberen Hauptgrundwasserleiter 26 Grundwas-
serkorper mit FlachengroRen zwischen ca. 40 und 1.500 km? ausgewiesen. Grundwas-
serkorper, die ahnliche natlrliche Verhaltnisse und gleichzeitig eine vergleichbare Ge-
fahrdungseinstufung aufweisen, werden nérdlich der Elbe zu Gruppen (El —a und El -b)
zusammengefasst. Sie werden im folgenden gemeinsam beschrieben. Die Gruppen um-
fassen Flachen von bis zu 1.435 km?. Darliber hinaus gibt es nérdlich der Elbe fiinf tiefe
Grundwasserkorper, die in Richtung auf die Elbe entwéassern (siehe Tabelle 4.2.1-1). Die
Lage und die Grenzen der Grundwasserkorper(-gruppen) sind ebenfalls in der Karte 5 in
Anhang 2 dargestellt und durch eine Ubersignatur gekennzeichnet.

Tab. 4.2.1-1: Grundwasserkorper im Koordinierungsraum

Name des Grundwasserkorpers bzw.

Kurzbezeichnung

Flachengrofe km?

der —gruppe
Stor/ltzehoher/Hamburger Geest El-a 1435
=ElI8+9)
Kriickau/Bille Altmoranengeest El-b 1101
=El13 + 14)
NOK Ostliches Hiigelland Nordost El 01 145
NOK Ostliches Hiigelland Stidost El 02 37
NOK Ostliches Hiigelland West El 03 444
NOK Geest El 04 831
3 NOK Marsch El 05 275,4
w Stor Ostliches Hugelland Nord EI 06 79
3 Stér Ostliches Higelland Sud El 07 39
5 Stor Marsch/Niederungen El 10 414
§ Kruckau Marsch Nord El 11 139
‘Q Bille Marsch/Niederung Geesthacht El12 231
5 Bille Altmoranengeest El15 141
_g— Alster Ostliches Hiigelland El 16 237
< Bille 6stliches Hugelland El17 123
g Alster - 6stliches Huigelland Sad El 21 73
g Rendsburger Mulde Nord N 4 (tief) 46
° Rendsburger Mulde Mitte N 5 (tief) 189
2 Rendsburger Mulde Sid N 7 (tief) 146
O Braunkohlensande Mittelholstein N 8(tief) 2215
Braunkohlensande Hamburg-Nord N9 (tief) 574
. llImenau Lockergestein rechts NI11 01 1.465
L liImenau Lockergestein links NI11 02 1.519
=§> 2 Este/Seeve Lockergestein NI11_03 1.105
§ L|:J Lihe/Schwinge Lockergestein NI11 04 505
&9 Land Kehdingen Lockergestein NI11 05 210
_g 5 Oste Lockergestein rechts NI11_06 923
S5 Oste Lockergestein links NI11_07 826
ok Land Hadeln Lockergestein NI11 08 635
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4.2.2 Beschreibung der Grundwasserkorper

Die Geologie im Koordinierungsraum Tideelbe wird bestimmt durch eiszeitliche Ablage-
rungen. Hierbei handelt es sich um Wechsellagerungen von héher durchlassigen Sanden
und Kiesen mit geringer durchlassigen bindigen Schichten wie Geschiebemergellagen. Im
Bereich der heutigen Elbe-Niederung sowie des friiheren Elbe Urstromtales bestimmen
Flussablagerungen den Aufbau des Untergrundes. Nach Westen werden sie von den ma-
rin beeinflussten Marschsedimenten der Elbmarsch bzw. der Dithmarscher Marsch uber-
lagert. Beiderseits der Flussniederung schliel3en sich die héher gelegenen Geestbereiche
— die Sudholsteiner-Hamburger Geest im Norden und die Zevener und Bederkesa Geest
sowie die Luneburger Heide im Siden - an. Im Nordosten sind die Ablagerungen der sid-
holsteinischen Jungmorane verbreitet.

Unter den quartaren Ablagerungen folgen — bereichsweise durch machtige Tonschichten
abgetrennt - die gut durchldssigen Braunkohlensande des Tertiars. Sie stellen machtige
Grundwasserleiter dar, aus denen der groflte Anteil des Trinkwassers gewonnen wird. Die
Braunkohlensande sind in lang gestreckten Mulden zwischen den Salzstrukturen im Un-
tergrund entstanden, die in Folge tektonischer Bewegungen aus groReren Tiefen nahe an
die Oberflache aufgestiegen sind und in Form Nord-Sud streichender Salzmauern oder
isolierter Salzhorste den mitteltiefen Untergrund durchziehen.

Die Grundwasserkorper liegen in einem oder mehreren gut bis mittel durchlassigen
Grundwasserleitern, die bereichsweise durch die Wechsellagerung mit geringer durchlas-
sigen Hemmschichten gegliedert sind. Der oberflachennahe Hauptgrundwasserleiter, der
im Hinblick auf die hydraulische Wechselwirkung mit den Oberflachengewassern und
Landbkosystemen von besonderer Bedeutung ist, ist meist zwischen 10 und 30 Meter
machtig.

Die im Koordinierungsraum Tideelbe verbreiteten Grundwasserleiter weisen einheitliche
geochemische und hydraulische Eigenschaften auf:

Alle Wasserleiter sind im Bezug auf

— die Verfestigung — den Lockergesteinen

— die Gesteinsart — den Sedimentgesteinen

— die Art des Hohlraumes — den Porenwasserleitern

— den geochemischen Gesteinstyp — den silikatisch gepragten Wasserleitern

— die Wasserdurchlassigkeit — den Durchlassigkeitsklassen maiig / gering
zuzuordnen.

4.2.3 Belastungen, denen die Grundwasserkdrper ausgesetzt sind
4.2.3.1 Diffuse Schadstoffquellen (Anh. 11 2.1)

Diffuse Schadstoffquellen sind flachenhafte Eintrage, die nicht unmittelbar einer punktfor-
migen Emissionsquelle zugeordnet werden konnen. Stoffeintrage aus diffusen Quellen
kénnen eine weitrdumige Veranderung der natlrlichen Grundwasserbeschaffenheit be-
wirken.

Die Emissionsbetrachtung wird ausgehend von der Landnutzung durchgefiihrt. Dazu wer-
den die Landnutzungsdaten aus dem CORINE-Landcover (CLC- Projekt von 1990) ver-
wendet und zu finf Nutzungsformen zusammengefasst:
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— landwirtschaftliche Flache (Acker, Grindland, Dauerkulturen)
— Walder (Laub-, Misch- und Nadelwald)

— bebaute Flache (dicht und locker bebaute Siedlungsflachen, einschlieBlich der Ver-
kehrsflachen)

— Feuchtflachen
— Wasserflachen

Die Verteilung der Landnutzungsformen ist in Abschnitt 4.1.5.7 ausfihrlich beschrieben.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die landwirtschaftliche Nutzung die Hauptnut-
zungsform im Koordinierungsraum Tideelbe darstellt. Bezogen auf einzelne Grundwas-
serkorper nimmt die ,landwirtschaftliche Flache® (vgl. Karte 8) einen Flachenanteil von ca.
90 Prozent ein. Der Anteil der ,bebauten Flache” macht zwar durchschnittlich fir den Ti-
deelberaum nur 8 % aus (in Schleswig-Holstein 7,3%, in Niedersachsen 4,9%) betragt
aber im Ballungsraum Hamburg 35,9 % und bildet hier die Hauptnutzungsform. Walder
spielen mit einem Flachenanteil von 5 - 10% insgesamt nur eine untergeordnete Rolle.
Einen Uberdurchschnittlich hohen Waldanteil von mehr als 25% der Flache sind den
Grundwasserkorpern im stidwestlichen Teil des Koordinierungsraumes im Bille- und lime-
naugebiet zuzuordnen (El 15, NI 11-01 und NI 11- 03). Beim Grundwasserkdrper limenau
Lockergestein (NI 11-02) sind es sogar 38%.

Fur die Emissionsbetrachtung wird in Hinblick auf die vorgegebenen Grenzwerte fir die
Parameter Nitrat und Pflanzenschutzmittel sowie die Schadstoffe nach Anhang VIIIl WRRL
den Nutzungsformen ,landwirtschaftliche Flachen“ sowie ,bebaute Flachen® ein generel-
les Stoff-Austragsrisiko zugewiesen. Zur weiteren Differenzierung des nutzungsbezoge-
nen Risikos, das von Stoffeintragen in das Grundwasser von der Oberflache her ausge-
hen kann, werden folgende zusatzliche Informationen verwendet:

Im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung werden zunachst Daten zu Stickstoffeintra-
gen herangezogen. Diese Informationen werden — sofern vorhanden - aus der Stickstoff-
bilanzen (N-Saldo + atmospharische Deposition) bezogen auf die Gesamtflache der
Grundwasserkdrper berechnet. In Niedersachsen wird hierbei zusatzlich noch die Sicker-
wassermenge berlicksichtigt. In Schleswig-Holstein liegen solche Stickstoffbilanzen nicht
vor, hier wird die Hohe des Stickstoffeintragsrisikos aus den Gemeindestatistiken zur
Viehbesatzdichte abgeleitet. Dabei wird davon ausgegangen, dass Stickstoffliberschiisse
mit einer héheren Viehbesatzdichte zunehmen und daher von diesen Flachen ein ver-
gleichsweise hoheres Nitrateintragsrisiko fir das Grundwasser ausgeht.

Aus der Emissionsbetrachtung ergibt sich innerhalb der Nutzungsform ,landwirtschaftliche
Flache* fir den Koordinierungsraum ein vergleichsweise hoher Nutzungsdruck fir die
Grundwasserkdrper Nordostseekanal Geest (El 04), Stor - Ostliches Hiigelland und Stér-
Marsch (El 07 und El 10) sowie fur die westlichen Niedersachsischen Grundwasserkorper
in den Lockergesteinen von der Liihe/Schwinge Uber die Land Kehdingen, Oste bis Land
Hadeln bei Cuxhaven (NI 11-04 bis Ni-08).

Die Betrachtung wird durch unterschiedliche, in den Landern Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen und Hamburg vorhandene Zusatzinformationen erganzt und relativiert:

— Betrachtung der Abbau- und Riickhalteprozesse im Boden und in den Deckschichten,
um das Risiko, dass der gute chemischen Zustand mdéglicherweise nicht erreicht wird,
zu verifizieren.

— Einbeziehung der stark variierenden Grundwasserneubildungsrate sudlich der Elbe.

— Immissionsdaten zur Einschatzung der Zielerreichung. Im schleswig-holsteinischen
Teil des Koordinierungsraumes gehen Immissionsdaten nur unterstiutzend in die Ge-
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samtbewertung ein, da das vorhandene Grundwassermessnetz fur die Einschatzung
des oberen Hauptgrundwasserleiters nicht reprasentativ ist.

Innerhalb der Nutzungsform ,bebaute Flachen“ kénnen zahlreiche, unterschiedliche Risi-
ken wie Strallenverkehr, Kanalisation, Bautatigkeit u.v.m. zu erhdhten Schadstoffeintra-
gen fuhren. Da diese Risiken im Einzelnen nicht quantifizierbar sind, wird diesen Flachen
ein generelles Risiko zugewiesen. Ist der Anteil solcher Flachen, zu denen auch Gewer-
be- und Industrieflachen zahlen, entsprechend grof, gilt der Grundwasserkdrper als Risi-
ko belastet. Betroffen hiervon ist insbesondere der Ballungsraum Hamburg mit den
Grundwasserkorpern im Alster- und Billegebiet (EL 13 und westliche Bereiche von El 14).
Details hierzu finden sich in den landesinternen Berichten.

Die Ergebnisse der Gesamtbewertung der Grundwasserkorper in Hinblick auf die Zieler-
reichung sind in Abschnitt 4.2.6 dargestellt.

4.2.3.2 Punktuelle Schadstoffquellen (Anh. 1l 2.1)

Punktuelle Schadstoffquellen sind raumlich eng umgrenzte Kontaminationsherde in oder
auf der Erdoberflache. Punktquellen haben haufig ihre Ursache in Unfallen oder Leckagen
(Grundwasserschadensfalle); besondere Relevanz haben Altlasten. Hierunter werden Alt-
ablagerungen, Altstandorte und (undichte) Deponien gefasst. Sie haben lokal erheblichen
Einfluss auf die Grundwasserbeschaffenheit, da hier in einem eng begrenzten Bereich in
Abhangigkeit von den Ablagerungen oder von der ehemaligen Nutzung verschiedenartigs-
te Stoffe ins Grundwasser eingetragen werden.

Betrachtet werden nur die Altlasten, bei denen eine schadliche Verunreinigung des
Grundwassers besteht oder aufgrund der laufenden Uberwachung zu erwarten ist. Altlas-
tenschwerpunkte sind im Bereich des Grundwasserkdrpers Krickau/Bille (El 8) im Stadt-
gebiet Neumiinster (12 Altlasten) sowie im Hamburger Stadtgebiet (90 festgestellte und
96 vermutete Altlasten) und der im Norden angrenzenden Randbereiche (19 Altlasten).
Betroffen hiervon sind Grundwasserkoérper der Bille (EI 12) und der Storer / ltzehoer und
Hamburger Geest (El 13 und EI 14) mit der Alster. Sudlich der Elbe werden auf Hambur-
ger Gebiet fir die Grundwasserkorper Este/Seeve (NI 11-03) und Bille Marsch/Niederung
Geesthacht (El 12 ) insgesamt 39 Altlasten festgestellt und 36 vermutet.

Neben den oben aufgefiihrten Altlastenschwerpunkten wurden nérdlich der Elbe in acht
Grundwasserkorpern (El 1, 3, 4, 8, 11, 12, 15,16) insgesamt 40 vereinzelte Altlasten so-
wie eine undichte Deponie ermittelt. Damit enthalten etwa die Halfte aller Wasserkdrper
(-gruppen) in diesem Bereich einzelne Punktquellen. Auch hier werden nur die Altlasten
aufgefuhrt, bei denen ein Grundwasserschaden besteht oder zu erwarten ist. Stdlich der
Elbe treten einzelne Altlasten in allen Grundwasserkorpern auf. Die Altlasten werden in
der Emissionsbetrachtung hinsichtlich ihres Stoffaustragsrisikos und ihres Wirkungsbe-
reich einer Einzelfallprifung unterzogen. Hierbei handelt es sich um lokale Probleme, die
nur sehr geringe Volumina der Grundwasserkorper belasten und daher fur die Abschat-
zung der Zielerreichung des gesamten Grundwasserkorpers gemal Kapitel 4.2.6 nicht
weiter betrachtet werden. Unabhangig von der Bewertung im Zusammenhang mit der
Umsetzung der WRRL, werden bei Notwendigkeit Sicherungs- und Sanierungsmalnah-
men eingeleitet oder fortgefuhrt.

In Schleswig-Holstein und Hamburg werden die von den Altlastenschwerpunkten ausge-
hende Belastung als zusatzliches Risiko innerhalb der Nutzungsform ,Siedlungs- und
Verkehrsflachen® in die Emissionsbetrachtung einbezogen (vgl. 4.2.3.1).
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4.2.3.3 Mengenmalige Belastung (Entnahmen und kinstliche Anreiche-
rungen, Anh. Il 2.1 und 2.2)

Grundwasserentnahmen kénnen den mengenmaligen Zustand des Grundwassers ge-
fahrden, wenn die Summe der Entnahmen das nutzbare Grundwasserdargebot Uber-
schreitet, was zur Schadigung von Vorflutern oder Landokosystemen durch einen vermin-
derten Zufluss fihren kann. Unabhangig vom Verwendungszweck des Wassers werden
Grundwasserentnahmen > 100 m3/Tag geman Artikel 7 Abs. 1 WRRL in die Betrachtung
einbezogen. Weiterhin wird das Auftreten von Versalzungserscheinungen als Hinweis auf
eine Ubernutzung der Grundwasservorrate gewertet. Eine Ubernutzung zeigt sich vorwie-
gend an steigenden Salzkonzentrationen im Rohwasser tiefer Férderbrunnen. Eine zu-
nehmende Versalzung des genutzten Grundwasserleiters kann die Nutzungsmaglichkei-
ten, zum Beispiel fur Trinkwasserzwecke, erheblich einschranken bzw. in Ganze gefahr-
den.

Die Grundwasserneubildungsrate im Bereich des Koordinierungsraumes Tideelbe erreicht
regional sehr unterschiedliche Werte siehe Abbildung 4.2.3.3-1. In den flussnahen Niede-
rungsbereichen und Marschgebieten werden weniger als 25 mm/a, hdchstens 25-50
mm/a erreicht. In den Geestgebieten ndrdlich und sidlich der Elbe sowie der westlichen
Lineburger Heide liegt die Neubildungsrate besonders im Bereich der sandig-kiesigen
Gletscherablagerungen zwischen 150 — 300 mm/a, in Hochlagen sogar etwas daruber. In
Bereichen mit einer Uberdeckung mit Geschiebelenm reduziert sich dieser Wert auf 50-
150 mm/a. In der 6stlichen Lineburger Heide Ubersteigt die Neubildungsrate aufgrund der
geringeren Niederschlage kaum Werte von 100-150 mm/a.
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Abb. 4.2.3.3-1: Grundwasserneubildung im Koordinierungsraum

Dieser insgesamt vergleichsweise hohen Grundwasserneubildung stehen Grundwasser-
entnahmen von insgesamt rund 300 Millionen m*/Jahr aus den Grundwasserkdrpern des
Koordinierungsraumes gegenuber. In dieser Gesamtsumme werden Entnahmen von
mehr als 100 m*/Tag unabhangig vom Verwendungszweck als Trink- oder Brauchwasser
sowie Entnahmen fir die landwirtschaftliche Beregnung berlcksichtigt.

Im Koordinierungsraum Tideelbe existieren 682 Grundwasserentnahmeanlagen der Leis-
tungskategorie >100 m?®d. Die Enthahmeschwerpunkte liegen im Hamburger Stadtgebiet
und den nérdlich und sudlich angrenzenden Bereichen auf schleswig-holsteinischem bzw.
niedersachsischem Staatsgebiet. Die Entnahmen erfolgen nérdlich der Elbe hauptsachlich
aus den Grundwasserkorpern bzw. —gruppen der Stér, der Krickau, der Bille (El-a) und
der Alster (El-b), N8 (tief) und N9 (tief)), im Stiden aus den Grundwasserkorpern der lime-
nau (NI 11-01, NI 11-02) und der Este/Seeve (NI 11-03). Lediglich drei Grundwasserkor-
per im Koordinierungsraum weisen keine Entnahmen auf.
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Abb. 4.2.3.3-2: Wasserwerk Siderelbmarsch / Harburger Berge

Tab. 4.2.3.3-1: Grundwasserentnahmen im Koordinierungsraum
Name des Grundwasserkorpers bzw. Kurzbe- GroRe km? | mittlere Entnahme*
der —gruppe zeichnung Mio. m
Stor Geest/ltzehoher Geest El-a 1435 25,7
=EI8+9)
Kriickau/Bille Altmoranengeest El b 1100 42,3
=El13 + 14)

NOK Ostliches Hiigelland Nordost El 01 145 0,05

NOK Ostliches Hiigelland Siidost El 02 37 0

NOK Ostliches Hiigelland West ElI 03 444 2,8

NOK Geest El 04 831 13,1
§ NOK Marsch El 05 275 3,7
W Stor Ostliches Hiigelland Nord El 06 79 -
3 Stér Ostliches Hiigelland Siid El 07 39 0,05
5 Stor Marsch/Niederungen El10 414 1,3
5 Kriickau Marsch Nord El 11 139 9,7
=§ Bille Marsch/Niederung Geesthacht El12 231 11,4
5 Bille Altmorénengeest El 15 141 1,3
_% Alster Ostliches Huigelland El 16 237 7,3
< Bille 6stliches Hugelland El17 123 1,6
ﬁ Alster - 6stliches Hugelland Sad El 21 72 1,1
g Rendsburger Mulde Nord N 4 (tief) 46 -
S Rendsburger Mulde Mitte N 5 (tief) 189 0,5
2 Rendsburger Mulde Siid N 7 (tief) 146 3,2
O Braunkohlensande Mittelholstein N 8(tief) 2215 18,4

Braunkohlensande Hamburg - Nord N 9 (tief) 574 29,1
. limenau Lockergestein rechts NI11_01 1.465 271
2 llmenau Lockergestein links NI11 02 1.519 34,5
§ 3 | Este/Seeve Lockergestein NI11_03 1.263 41,8
§ LT: Lidhe/Schwinge Lockergestein NI11_04 505 6,1
82 Land Kehdingen Lockergestein NI11_05 210 0,01
_g < Oste Lockergestein rechts NI11 06 923 5,6
§ 5 | Oste Lockergestein links NI11_07 826 6,9
» ‘2 | Land Hadeln Lockergestein NI11 08 635 3,4

*Mittelwerte 96/97 bis 2001
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Das Risiko einer moglichen Ubernutzung der Grundwasservorrate kann im Koordinie-
rungsraum Tideelbe nicht Uber eine Grundwasserbilanz erfolgen, da die Dargebotsermitt-
lung bei den komplexen geohydrologischen Verhaltnissen im Tideelberaum mit erhebli-
chen Unsicherheiten behaftet ist. Deshalb wird im Bereich der Entnahmeschwerpunkte
die Beanspruchung des Grundwassers anhand langjahriger Messreihen der Grundwas-
serstande einerseits und der Chlorid-Konzentration im Rohwasser der Forderbrunnen an-
dererseits Uberpruft. Als Kriterien fiir eine Ubernutzung werden sowohl langer anhaltend
absinkende Wasserstandsganglinien als auch ansteigende Chlorid-Konzentrationen ge-
wertet. Sofern diese nicht festgestellt werden, wird von einer ausgeglichenen Bilanz zwi-
schen Grundwasserentnahmen und der Grundwasserdargebot in dem betreffenden
Grundwasserkorper ausgegangen. Die Ergebnisse der Bewertung des mengenmafigen
Zustandes sind in Abschnitt 4.2.6 enthalten.

4.2.3.4 Sonstige anthropogene Einwirkungen

Sonstige signifikante anthropogene Einwirkungen auf das Grundwasser sind im Koordi-
nierungsraum Tideelbe derzeit nicht bekannt.

4.2.4 Charakteristik der Deckschichten (Anh. Il 2.1 und 2.2)

Die das Grundwasser iberdeckenden Schichten (Deckschichten) bilden einen nattirlichen
Schutz vor Verunreinigungen. lhre Schutzwirkung ergibt sich aus der jeweiligen Machtig-
keit sowie ihrem Schluff- und Tonanteil bzw. dem Anteil organischer Substanz. Bindige
Sedimente mit hohem Feinkorngehalt zeichnen sich durch eine geringe Wasserdurchlas-
sigkeit aus (Geringleiter, k; <1x10® m/s). Die Schutzwirkung der Deckschichten ist

— ,ungulnstig®, wenn die Machtigkeit bindiger Deckschichten weniger als 5 m betragt,

— ,mittel* bei zusammenhangender Verbreitung bindiger Deckschichten von 5 — 10 m
Machtigkeit,

- ,gunstig* bei grofiraumig durchgehender Verbreitung bindiger Deckschichten mit
mindestens 10 m Schichtmachtigkeit. Aufgrund ihres substratbedingt besonders ho-
hen Ruckhaltevermdgens flr Schadstoffe werden noérdlich der Elbe vorkommende
Ablagerungen der Marschen bei 5 — 10 m Schichtmachtigkeit ebenfalls als glinstig
eingestuft.

Die Flachenanteile der Grundwasserkdrper an den verschiedenen Deckschichtenkatego-
rien sind in der folgenden Tabelle 4.2.4-1 aufgelistet.
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Tab. 4.2.4-1: Schutzwirkung der Deckschichten

Name des Grundwasserkorpers bzw. Kurzbe- Deckschichteneigenschaften
der -gruppe zeichnung
glinstig mittel ungunstig
[%] [%] [%]
Stér Geest/ltzehoher Geest El-a 12 15 73
=ElI8+9)
Krickau/Bille Altmoranengeest El-b 18 43 39
=El13 + 14)
NOK Ostliches Hiigelland Nordost El 01 89 10 1
NOK Ostliches Hugelland Siidost El 02 87 12 1
NOK Ostliches Hiigelland West El 03 5 81 14
NOK Geest El 04 13 35 52
NOK Marsch El 05 89 2 9
Stor Ostliches Hiigelland Nord El 06 0 85 15
Stér Ostliches Hiigelland Siid El 07 56 8 36
Stor Marsch/Niederungen El10 75 1 24
Krickau Marsch Nord El 11 65 8 27
Bille Marsch/Niederung Geesthacht El12 89 0 11
Bille Altmorénengeest El15 17 60 23
Alster Ostliches Hiigelland El 16 24 63 13
Bille 6stliches Hugelland El 17 81 17 2
Alster - 6stliches Hugelland Sud El 21 73 21 6
limenau Lockergestein rechts NI11_01 5 1 94*
limenau Lockergestein links NI11 02 4 2 94*
Este/Seeve Lockergestein NI11_03 9 3 88*
Lihe/Schwinge Lockergestein NI11 04 6 2 91*
Land Kehdingen Lockergestein NI11_05 4 2 94*
Oste Lockergestein rechts NI11 06 3 2 96*
Oste Lockergestein links NI11_07 3 2 95*
Land Hadeln Lockergestein NI11 08 3 1 96

* Angabe bezieht Flachen mit unbekannter Deckschichtensituation mit ein

Nordlich der Elbe weisen die im Bereich des schleswig-holsteinischen Geestriickens ge-
legenen, sandergepragten Grundwasserkorper uUberwiegend Deckschichten mit mittlerer
bzw. unglnstiger Schutzwirkung auf. Ein gunstiges naturliches Schutzpotenzial wird den
Marschbdden zugewiesen. Davon profitieren die Marsch - Grundwasserkorper Nordost-
seekanal (El 5), Storniederung (El 10), Krickau-Nord (El 11)) und der der Elbeniederung
Bille — Geesthacht (Grundwasserkdrper El 12). Gleiches gilt flir die am Rand der Jungmo-
ranengeest der Flussgebietseinheit Schlei/Trave liegenden Grundwasserkdrper des dstli-
chen Hugellandes, des Nord-Ostsee-Kanals und der Bille (El 01, EI 02, EI 07 und EI 17).

Sidlich der Elbe wird die Schutzwirkung der Deckschichten aller Grundwasserkorper
Uberwiegend als ungunstig beurteilt.

Die Schutzwirkung der Deckschichten wird bei allen tiefen Grundwasserkorpern wegen
der Uberlagerung machtiger Gesteinsschichten grundsatzlich als glinstig angenommen.
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4.2.5 Direkt grundwasserabhangige Oberflaichengewasser-Okosysteme
und Landdkosysteme (Anh. 11 2.1 und 2.2)

Als grundwasserabhangige Okosysteme werden Biotop-Typen bezeichnet, fiir deren Le-
bensgemeinschaften (Biozonose) der Standortfaktor Grundwasser pragend ist (Tab.
4.2.5-1). Der gute mengenmafige Zustand des Grundwasserkorpers schliefdt ein trend-
haftes Absinken der Grundwasserstande, das zu einer signifikanten Schadigung der
Okosysteme fiihren wiirde, gegeniiber dem Ist-Zustand aus.

Bei der Biotop-Auswahl wird davon ausgegangen, dass tiefer als drei Meter unter Gelan-
deoberflache liegende Grundwasserstande keine Auswirkungen mehr auf erdoberflachli-
che Pflanzenlebensgemeinschaften haben. Ergebnis dieser Auswahl ist eine Liste von Bi-
otop-Typen fur die nach naturschutzfachlichen Erkenntnissen eine Grundwasserabhan-
gigkeit pragend ist.

Abb. 4.2.5-1: Biotop Feuchtgrunland

Tab. 4.2.5-1: Biotoptypen

Grundwasserrelevante Erfassungstypen fiir Biotope
Bezeichnung Erfassungstyp
Feuchtes Dinental DN
Altwasser FA
Bach, Graben FB
Flul FF
Quellbereich FQ
Bachschlucht FS
Tampel FT
Feuchtgrinland GF
Hochstaudenflur GH
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen GN
Niedermoor, Sumpf GS
Schwingrasen, Ubergangsmoor MS
Regenerationskomplex, Torfstich MT
Strandsee SS
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Grundwasserrelevante Erfassungstypen fur Biotope
Bezeichnung Erfassungstyp
Teich ST
Weiher SK
Talniederung TN
Groldseggenried VG
Salzvegetation des Binnenlandes VH
Quellflur VQ
Roéhricht VR
Schwimmblattvegetation VS
Auenwald und —gebilsch WA
Bruchwald und —gebusch WB
Stauden-Eschenmischwald WE

Zur Ermittlung der Grundwasserkorper, die grundwasserabhangige Landdkosysteme ent-
halten, wurden die vorhandenen Biotopkartierungen der Lander ausgewertet, wobei nur
solche Gebiete als relevant eingestuft wurden, die im Bereich grundwasserabhangiger
Boden (gemaR bodenkundlicher Ubersichtskarte 1:50.000) liegen. In einem zweiten
Schritt wurde fiir Niedersachsen eine Reduzierung auf die bedeutenden Okosysteme vor-
genommen. Hierunter werden Natura 2000 Gebiete und grundwasserabhangiges Grun-
land in Naturschutzgebieten verstanden.

Ergebnis der Auswertung ist, dass alle oberflachennahen Grundwasserkorper im Koordi-
nierungsraum Tideelbe grundwasserabhangige Okosysteme umfassen (Details siehe lan-
desinterne Berichte).

4.2.6 Ausweisung der Grundwasserkdrper, bei denen die Zielerreichung
unklar/unwahrscheinlich ist (Anh. 11 2.1 und 2.2)

Hinsichtlich der Einschatzung, ob die Grundwasserkorper die Ziele gemal Artikel 4
WRRL bis zum Jahr 2015 erreichen werden, wurden die im Rahmen in Abschnitt 4.2.1 bis
4.2.5 erhobenen Daten ausgewertet.

Hinsichtlich der Ziele des mengenmafigen Zustandes der Grundwasserkorper werden
zwei Aspekte berlcksichtigt: Die Entwicklung des Grundwasserspiegels und die Entwick-
lung von Chloridkonzentrationen im Grundwasser.

Ergebnis der Auswertung ist, dass mit Ausnahme der Grundwasserkoérper limenau (NI 11-
01) und Braunkohlensande Hamburg-Nord (N9) in allen Grundwasserkérpern die Ziele fur
den mengenmaligen Zustand wahrscheinlich erreicht werden. Innerhalb der Grundwas-
serkorpergruppe Krickau/Bille (El-b) ist im Hamburger Stadtgebiet ortlich ein Anstieg der
Chloridkonzentration zu erkennen. Diese lokalen Erscheinungen werden bei der Bewirt-
schaftung des Grundwassers berlcksichtigt, flhren jedoch nicht zu einer mengenmafi-
gen Gefahrdung des gesamten Grundwasserkorpers (Details siehe landesinternen Be-
richt). Fur die Gbrigen Grundwasserkdrper lassen sich weder aus der Gegenuberstellung
der Entnahme und des Dargebots noch aus der Uberpriifung der Wasserstandsganglinien
und der Entwicklung der Chloridgehalte Anzeichen einer Ubermafigen Nutzung erkennen.
Die Grundwasserentnahme steht folglich in diesen Wasserkérpern im Gleichgewicht mit
dem 6kologisch nutzbaren Teil der Grundwasserneubildung.
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Fir den Grundwasserkorper limenau (NI 11-01) wurden zuséatzlich zu den in Tabelle
4.2.3.3-1 bereits aufgelisteten Entnahmen noch Entnahmeanlagen der Leistungskategorie
10-99 m?¥/d erhoben. Diese sind im Detailbericht des Landes Niedersachsen aufgeflhrt.

Das Ergebnis der Bestandsaufnahme im Koordinierungsraum Tideelbe in Hinblick auf die
Zielerreichung ist in der Tabelle 4.2.6-1 zusammengefasst. Aufgefihrt sind die Grund-
wasserkorper, bei denen nach der vorliegenden Analyse die Zielerreichung bis 2015 ohne
weitere Malinahmen unklar oder unwahrscheinlich ist. Eine Ubersicht (iber die Lage die-
ser Wasserkorper gibt die Karte 10a.

Hinsichtlich des chemischen Zustandes werden die Informationen zu den Gefahrdungs-
potenzialen aus Punkt- und diffusen Schadstoffquellen und die ermittelte Schutzwirkung
der Grundwassertberdeckung gegenibergestellt. Da die Grundwasserneubildung sudlich
der Elbe stark variiert, wurde hier zusatzlich die Grundwasserneubildungsrate bei der Be-
urteilung des chemischen Zustandes berticksichtigt.

Ob und inwieweit bestimmte belastende Nutzungen an der Oberflache zu einer Gefahr-
dung der Ziele der WRRL fuihren, ergibt sich aus der Gesamtbetrachtung aller erhobenen
Daten und Informationen.

Ergebnis der Auswertung ist, dass von den 24 oberflachennahen Grundwasserkorpern
bzw. —kdérpergruppen im Koordinierungsraum Tideelbe 12 Grundwasserkdrper-(gruppen)
in Hinblick auf die Zielerreichung als ,unklar / unwahrscheinlich® einzustufen sind (vgl.
Karte 10b im Anhang 2). Diese Grundwasserkorper umfassen eine Flache von rd. 80%
des Koordinierungsraumes. Die Ursache flr die mogliche Verfehlung des guten chemi-
schen Zustandes ist Uberwiegend auf die Belastung aus diffusen Quellen zurickzufihren.
Die Zielerreichung des guten chemischen Zustandes in vier tiefen Grundwasserkérpern
der Koordinierungsraumes ist wahrscheinlich.

Tab. 4.2.6-1: Grundwasserkoérper (-gruppen), deren Zielerreichung unklar / unwahr-
scheinlich ist
Name des Grundwasserkorpers Kurzbe- Chemischer Zustand Mengenmaliger
bzw. der —gruppe zeichnung Zustand
Ursachen der Defizite
Punkt- Diffuse
quellen Quellen
Stor Geest/ltzehoher Geest El-a - X -
=EI8+9)
Krickau/Bille Altmoranengeest El-b - X -
=El13 + 14)

NOK Ostliches Hiigelland West El 03 - X -

NOK Geest El 04 - X -

Stor Ostliches Hiigelland Nord El 06 - X

Bille Marsch/Niederung Geesthacht El12 - - X (Versalzung)
Alster Ostliches Hugelland El16 - X -
Braunkohlensande Hamburg-Nord N9 (tief) - - X (Versalzung)
limenau Lockergestein rechts NI11_01 X X
limenau Lockergestein links NI11 02 - X -
Lidhe/Schwinge Lockergestein NI11_04 - X -

Oste Lockergestein rechts NI11 06 - X -

Oste Lockergestein links NI11 07 - X -

Die Ergebnisse dieser Ersteinschatzung der Grundwasserkdrper in Hinblick auf die Zieler-
reichung werden im Rahmen des ab 2006 durchzuflhrenden Monitoringprogramms Uber-
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pruft und verifiziert. Die Beurteilung des tatsachlichen Zustandes der Wasserkorper erfolgt
auf der Grundlage der Monitoringergebnisse bis 2009. Sofern dann festgestellt wird, dass
Grundwasserkorper nicht im guten Zustand sind, werden fiir diese auf der Grundlage die-
ser verbesserten Datenlage Malinahmenprogramme erstellt, in denen geeignete Mal3-
nahmen zur Verbesserung des Zustandes der Grundwasserkdrper aufgefihrt werden.

4.2.7 Prufung der Auswirkungen von Veranderungen des Grundwasser-
spiegels (Anh. 11 2.4)

Die Prifung der Auswirkungen von Veranderungen des Grundwasserspiegels ist, soweit
zum gegenwartigen Zeitpunkt moglich, erfolgt. Eine Ermittlung derjenigen Grundwasser-
korper, fur die nach Artikel 4 weniger strenge Ziele festzulegen sind, kann erst nach der
Auswertung der Ergebnisse des Monitorings und Festlegung des tatsachlichen Zustandes
des Grundwassers erfolgen.

4.2.8 Prufung der Auswirkungen der Verschmutzung auf die Qualitat des
Grundwassers (Anh. 1l 2.5)

Auch hier kann eine Ermittlung derjenigen Grundwasserkorper, fur die nach Artikel 4 we-
niger strenge Ziele festzulegen sind, erst nach der Auswertung der Ergebnisse des Moni-
torings und der Ermittlung des tatsachlichen chemischen Zustandes der Grundwasserkor-
per erfolgen.

Wegen der Langfristigkeit der Prozesse im Grundwasser wird sich eine Verbesserung des
chemischen Zustandes allerdings erst Jahre bis Jahrzehnte nach Beginn von Malnah-
men bemerkbar machen. Das wird dazu fiihren, dass eine Inanspruchnahme der Verlan-
gerungsmaglichkeiten nach Art. 4 (4) c) fur Grundwasserkérper, die nachweislich nicht
den guten chemischen Zustand haben, daher voraussichtlich erforderlich sein wird.

5 Wirtschaftliche Analyse der Wassernutzung (Anh. Ill)

Das Kapitel ,Wirtschaftliche Analyse“ wird im Bericht fur die gesamte Flussgebietseinheit
Elbe behandelt.

6 Verzeichnis der Schutzgebiete (Anh. V)

Das Verzeichnis beinhaltet fur den Koordinierungsraum Tideelbe folgende Schutzgebiets-
arten:

— Wasserschutzgebiete,

— Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten (Fischgewasser /
Muschelgewasser),

— Erholungs- und Badegewasser,
— Nahrstoffsensible und empfindliche Gebiete,

— EG- Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit aquatischen Schutzzielen.
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6.1 Trinkwasserschutzgebiete (Anh. IV i)

Trinkwasserschutzgebiete werden fir die Entnahme von Wasser fir den menschlichen
Gebrauch von den zustandigen Wasserbehdrden auf Grundlage des §19 Wasserhaus-
haltsgesetz in Verbindung mit den entsprechenden Bestimmungen der Landeswasserge-
setze rechtlich festgesetzt.

Im Koordinierungsraum Tideelbe wurden 62 Wasserschutzgebiete festgesetzt. Das Was-
serschutzgebiet Langenhorn / Glashitte wurde dabei Uber Ladndergrenzen hinweg ausge-
wiesen. Hierflr wurden zwischen den beteiligten Landern entsprechende Verwaltungsab-
kommen abgeschlossen.

Die aulieren Abgrenzungen werden in der Karte 11 dargestellt. In Tabelle 5a des An-
hangs 1 sind die Flachen der einzelnen Wasserschutzgebiete angegeben.

Die Gesamtflache der festgesetzten Wasserschutzgebiete betragt insgesamt 1.054 km2.
Somit sind rd. 8 % der Flache des Koordinierungsraumes Tideelbe als Wasserschutzge-
biete festgesetzt worden.

Nach Art.7 WRRL sind alle Wasserkdrper zu ermitteln, die fur die Entnahme von Wasser
fir den menschlichen Gebrauch genutzt werden und mehr als 10 m® téglich liefern oder
50 Personen bedienen. Im Koordinierungsraum wird kein Wasser aus Oberflachenwas-
serkorpern flr den menschlichen Gebrauch genutzt. Dagegen enthalten alle Grundwas-
serkorper Brunnen, die mehr als die genannten Schwellenwerte fir den menschlichen
Gebrauch liefern.

Sudlich der Elbe ist ein Heilquellenschutzgebiet in Bad Bevensen mit einer Flache von
97,5 km? ausgewiesen worden.

Wasser-
Schutzgebiet

Abb. 6.1-1: Wasserschutzgebiet

6.2 Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aqua-
tischer Arten (Anh. IV ii)

Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten sind im Koordinierungs-
raum Tideelbe nicht ausgewiesen worden. Damit entfallt eine kartenmalfige Darstellung
dieser Schutzgebiete.
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6.3 Erholungsgewdasser (Badegewasser) (Anh. IV iii)

Als Erholungsgewasser sind im Koordinierungsraum Tideelbe lediglich Badestellen an
Gewassern, die nach der Richtlinie 76/160/EWG ausgewiesen worden sind. Dies sind
Kistengewasserbereiche sowie flieBende oder stehende Binnengewasser oder Teile die-
ser Gewasser, in denen das Baden

— von den Behdrden ausdrticklich gestattet oder

— nicht untersagt ist und in denen Ublicherweise eine grof3e Anzahl von Personen ba-
det.

In der Karte 11c sind die im Koordinierungsraum ausgewiesenen 100 Badestellen an Ge-
wassern kenntlich gemacht worden, die 2002 nach der EG-Richtlinie zur Sicherung der
Qualitat von Badegewassern untersucht und tberwacht werden. Die Namen der Badestel-
len mit den Ortsangaben sind in Tabelle 5d im Anhang 1 zusammengestellit.

Abb. 6.3-1: Badestelle

6.4 Nahrstoffsensible Gebiete (nach Kommunalabwasser- und
Nitratrichtlinie) (Anh. IV iv)

Der gesamte Koordinierungsraum Tideelbe ist flachendeckend als nahrstoffsensibel ge-
maf der ,Nitratrichtlinie® (Richtlinie 91/676/EWG)ausgewiesen worden. Zudem umfassen
die nach der ,Richtlinie Gber die Behandlung von kommunalem Abwasser* (91/271/EWG)
als empfindlich eingestuften Gebiete den Koordinierungsraum ebenfalls flachendeckend,
da sie das gesamte Einzugsgebiet von Nord- und Ostsee einbeziehen.

Eine Kartendarstellung ware gleichzusetzen mit der Gesamtflache des Koordinierungs-
raumes. Eine tabellarische Auflistung ist damit entbehrlich.

6.5 EG-Vogelschutz- und FFH-Gebiete (Anh. IV v)

Fir das zu erstellende Verzeichnis von Schutzgebieten sind Natura 2000-Gebiete also
FFH-Vorschlagsgebiete (Richtlinie 92/43/EWG) und EG-Vogelschutzgebiete (Richtlinie
79/409/EWG) aufgefuhrt, flr die die Erhaltung oder Verbesserung des Wasserzustandes
ein wichtiger Faktor ist. Die Selektierung der wasserabhangigen Lebensraumtypen und
Arten orientiert sich im Wesentlichen an den vom Bundesamt fuir Naturschutz entwickelten
Listen Uber wasserabhangige Lebensraumtypen und Arten nach der FFH-Richtlinie sowie
EG-Vogelschutzrichtlinie. Im Betrachtungsraum sind insgesamt 47 wasserabhangige
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FFH-Gebiete mit einer Gesamtflache von 1.256 km? (rd. 8 % der Koordinierungsraumfla-
che) bis 2002 gemeldet worden (siehe Tabelle 5f und Karte 11e). Darliber hinaus sind bis
2002 insgesamt 34 wasserabhangige Vogelschutzgebiete mit einer Gesamtflache von
1.750 km? (rd. 11 % der Koordinierungsraumflache) gemeldet worden (siehe Tabelle 5e
und Karte 11f). Einige Flachen der festgesetzten FFH- und Vogelschutzgebiete Uber-
schneiden sich.

Die besondere Bedeutung des Koordinierungsraumes Tideelbe fiir das koharente Netz
Natura 2000 wird deutlich durch die sich rdumlich unmittelbar aneinander anschliel3enden
FFH-Gebiete des Elbastuars, die Wattenmeer-Nationalparke und das daran anschlie3en-
de Seevogelschutzgebiet Helgoland, die insgesamt einen Flachenanteil von ca. 1.233 km?
am Koordinierungsraum einnehmen.

Abb. 6.5-1: Nonnenganse im FHH-Gebiet

6.6 Fisch- und Muschelgewasser

Fisch- und Muschelgewasser wurden auf Grundlage der Richtlinien 78/659/EWG und
79/923/EWG sowie durch Umsetzung in landeseigene Rechtsnormen flir den Schutz von
Lebensraumen oder aquatischen Arten ausgewiesen. Im Koordinierungsraum wurde bis-
her ein Muschelgewasser (W VII) ausgewiesen, das einen 349 Quadratkilometer grof3en
Teil des Ubergangsgewéassers und des Kistengewassers der Elbe auf schleswig-
holsteinischem Gebiet umfasst (vgl. Karte 12 im Anhang 2).

Die Richtlinie 78/659/EWG zur Verbesserung und zum Schutz der Lebensqualitat von
Fischen in StRwasser wurde am 18. Juli 1978 erlassen und gilt fir StRwasserregionen,
die schutz- oder verbesserungsbedurftig sind, um das Leben von Fischen zu erhalten. Sie
werden unterteilt in Salmoniden- und Cyprinidengewasser. Die Lander stellen sicher, dass
in den klassifizierten Gewasserabschnitten die vorgegebenen Richt- und Grenzwerte flr
bestimmte chemische und physikalische Parameter eingehalten werden.

Im Koordinierungsraum sind 30 Fischgewasser davon 5 als Salmonidengewasser und 25
als Cyprinidengewasser ausgewiesen worden. In der Tabelle 5b im Anhang 1 sind die
festgesetzten Fischgewasser des Betrachtungsraumes aufgefihrt und in Karte 12 im An-
hang 2 dargestellt.
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7 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Wasserrahmenrichtlinie fordert als ersten Umsetzungsschritt nach Artikel 5 eine Ana-
lyse der Merkmale der Flussgebietseinheit, eine Uberpriifung der Auswirkungen mensch-
licher Tatigkeiten auf den Zustand der Gewasser und eine wirtschaftliche Analyse der
Wassernutzung. Im vorliegenden Bericht sind die Ergebnisse der Analysen fur den Koor-
dinierungsraum Tideelbe zusammengefasst.

Am Koordinierungsraum Tideelbe sind die Lander Schleswig-Holstein, Freie und Hanse-
stadt Hamburg, Niedersachsen und in geringem Umfang auch Sachsen-Anhalt beteiligt.
Die drei erstgenannten Lander haben bereits seit 1977 in der Arbeitsgemeinschaft zur
Reinhaltung der Elbe (ARGE Elbe) zusammengearbeitet und daflir eine gemeinsame
Dienststelle (Wassergultestelle Elbe) eingerichtet. Die Lander haben eine Koordinierungs-
gruppe gegrindet, in der fir die Berichtsabfassung unter Federfiihrung von Schleswig-
Holstein die fachlichen Umsetzungsschritte der WRRL abgestimmt werden.

Nach Einstufung der Gewasser des Koordinierungsraumes in die vorgegebenen Katego-
rien und Gewassertypen haben die beteiligten Lander anhand vorhandener Daten die sig-
nifikanten Belastungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wasserkorper
ermittelt.

Als punktuelle Quellen fur Belastungen der Oberflachengewasser sind insbesondere die
Einleitungen aus kommunalen und industriellen Klaranlagen betrachtet worden. Die er-
heblichen Anstrengungen zur Verbesserung der Reinigungsleistung der Klaranlagen der
vergangenen Jahre haben bereits zu einer deutlichen Verringerung der Nahr- und Schad-
stoffbelastungen der Gewasser gefiihrt, so dass diese heute deutlich geringer sind als
Eintrdge aus diffusen Quellen. Die Tideelbe und die Kistengewasser der Elbe - ein-
schliel3lich ihrer Sedimente - werden in erheblichem MalRe durch Nahr- und Schadstoff-
frachten aus Oberstrom belastet.

Belastungen aus diffusen Quellen entstehen sowohl fur das Grundwasser als auch fur die
Oberflachengewasser aus stofflichen Eintragen aus der Landnutzung, die in den beteilig-
ten Flachenlandern Schleswig-Holstein und Niedersachsen Uberwiegend landwirtschaft-
lich und im GrofRraum Hamburg urban gepragt sind. Die Tideelbe und die Kiistengewas-
ser der Elbe werden in erheblichem Malie durch Nahr- und Schadstofffrachten vor allem
aus dem Oberstrom belastet.

Die vorlaufige Einschatzung der Zielerreichung hinsichtlich der Anforderungen der Was-
serrahmenrichtlinie ergab, dass die Oberflachengewéasser im Koordinierungsraum die Zie-
le der Wasserrahmenrichtlinie Gberwiegend wahrscheinlich nicht erreichen werden bzw.
die Zielerreichung als unklar zu bezeichnen ist, da die Daten nicht ausreichen, um eine
klare Einschatzung vorzunehmen oder kunstliche und erheblich veranderte Gewasser vor-
laufig ausgewiesen wurden. Die chemischen Ziele fir das Grundwasser werden wahr-
scheinlich bei 30 bis 50% der Flache des Koordinierungsraumes erreicht, die mengenma-
Rigen nahezu flachendeckend.

Der gute Okologische Zustand wird in den FlieRgewassern hauptsachlich wegen der struk-
turellen und morphologischen Veranderungen verfehlt.

Der Gewasserausbau vergangener Jahrzehnte diente in den kiistennahen Bereichen und
in den Flussauen des Koordinierungsraums Tideelbe hauptsachlich der Entwasserung
landwirtschaftlich genutzter Flachen, der Landgewinnung, der Schifffahrt und dem Kisten-
und Hochwasserschutz. Weite Flachen in den kiistennahen Bereichen verfigen nicht Gber
eine freie Vorflut, sondern missen durch Schépfwerke kinstlich entwassert werden.
Querbauwerke behindern die Durchgangigkeit fur Wanderfische. Regelmalige Unterhal-
tungsmalinahmen sind erforderlich, um die notwendigen FlieRquerschnitte zu erhalten.
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In vielen Seen flhren die hohen Nahrstofffrachten aus diffusen Quellen der Einzugsgebie-
te zu einem erhdhten Algenwachstum, zeitweisem Sauerstoffmangel und einer beschleu-
nigten Verlandung.

Das Kiistengewasser Elbe wird hauptsachlich durch Schad- und Nahrstofffrachten aus
der gesamten Flussgebietseinheit Elbe aber auch aus der Weser und den westlich an-
grenzenden Kistengewassern belastet. MalRnahmen zur Verbesserung der chemischen
Beschaffenheit des Kistengewassers mussen in der gesamten Flussgebietseinheit Elbe
getroffen werden.

Der bedeutende Seehafen der Freien und Hansestadt Hamburg erfordert eine den
Schiffsgréllen angepasste Hafenentwicklung und entsprechende Fahrwassertiefen im Ti-
deelbestrom unterhalb Hamburgs. Die Hochwasserschutzmaflnahmen wie Eindeichungen
und Flutabsperrungen von Nebenflissen dienen der Sicherung der menschlichen Lebens-
und Wirtschaftsraume. Strukturelle Veranderungen der Tideelbe sind damit unverzichtbar
verbunden, so dass der Tideelbestrom als vorlaufig erheblich verandert einzustufen ist.

Die vorlaufigen Einstufungen von Oberflachenwasserkdrpern als erheblich verandert wer-
den bis zur endgultigen Klassifizierung im Bewirtschaftungsplan im Einzelnen Uberprift
und begrindet werden. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen werden voraussichtlich
weitere Flielgewasser als erheblich verandert eingestuft, weil bisher nur restriktiv mit die-
ser Kennzeichnung umgegangen wurde und lediglich als Kriterium fur irreversible hydro-
morphologische Veranderungen wie z.B. die Schiffbarkeit in FlieRgewassern einbezogen
wurde. In Hamburg zeichnete sich wahrend der Bestandsaufnahme bereits frihzeitig ab,
dass nahezu alle Flie®- und Standgewasser in Hamburg aufgrund ihrer anthropogenen
Entstehung oder Uberpragung (u.a. Einrichtung von Staustufen, Gewasserausbau) bei
der vorlaufigen Einstufung entweder kiinstliche oder erheblich veranderte Gewasser dar-
stellen. Bei der abschlieRenden Einstufung im Bewirtschaftungsplan werden auch die
durchzufiihrenden MalRnahmen, die fir das Erreichen des guten 6kologischen Zustands
erforderlich sind, und deren Auswirkungen sowie die Abschatzung der dabei entstehen-
den Kosten von entscheidender Bedeutung sein.

Teilweise beruht die Einschatzung der Zielerreichung auf einer noch nicht vollstandigen
Datenbasis, da bisherige Untersuchungsprogramme nicht immer den Anforderungen der
WRRL entsprechen. Dies gilt wegen fehlender Bewertungskriterien und Zielvorgaben be-
sonders hinsichtlich der 6kologischen Beschaffenheit der Gewasser und hinsichtlich der
chemischen Beschaffenheit des oberflachennahen Grundwassers. Bei nicht hinreichend
belastbaren Daten wurden Wasserkdrper deshalb hinsichtlich der Zielerreichung als un-
klar eingestuft.

Es wird Aufgabe von weiteren Untersuchungen des Monitoringprogramms sein, die Da-
tendefizite zu beseitigen, um die vorlaufigen Einstufungen der Zielerreichung verifizieren
zu kénnen.

Hinweise fir die Ausgestaltung der nachfolgenden Uberwachungsprogramme ergeben
sich vor allem aus den bisher durchgefihrten Analysen der Belastungen und deren Aus-
wirkungen auf die Beschaffenheit der Gewasser. Schwerpunkte werden dabei unter ande-
rem im Bereich der diffusen Belastungen und der Auswirkungen der Strukturveranderun-
gen sowie der Frachtenabgabe an das Kistengewasser liegen.

Die Ergebnisse der ersten Analyse der Merkmale des Koordinierungsraumes Tideelbe
zeigen eine intensiv genutzte und entwickelte Kulturlandschaft, in der die Beschaffenheit
der Gewasser nicht flachendeckend der einer anthropogen unbeeinflussten Naturland-
schaft entspricht. Die Analyse hat allerdings aufgezeigt, dass die vorhandenen Kenntnis-
se der zustandigen Behorden Uber biologische Qualitdtskomponenten und das oberfla-
chennahe Grundwasser noch nicht den Anforderungen der WRRL entsprechen. Das auf-
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zustellende Uberwachungsprogramm wird diese Datenliicken schlieRen und weitere
Grundlagen fir MaRnahmenprogramme liefern. Fir eindeutige Aussagen zu erforderli-
chen MalRnahmen im Bewirtschaftungsplan stehen noch klare und abgestimmte Definitio-
nen der Umweltqualitatsziele fir die unterschiedlichen Wasserkorper sowie die Abwagung
mit im Einzelfall entgegenstehenden o6ffentlichen und privaten Belangen aus.
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Glossar

abiotisch
anthropogen

Antifouling-Anstrich
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nicht auf Lebewesen bezogen
durch menschliche Eingriffe verursacht

gifthaltiger Farbanstrich von Schiffsbéden, der einen fahrthem-
menden Bewuchs verhindern soll

aquatische Organismen Wasserorganismen

atmospharische Deposition Ablagerungen aus Luftbewegung und Niederschlag

Barriereschicht

bentisch

biotisch

Biotop
Biozid-Eintrag
Biozénose
Cyprinidengewasser
diffuse Quellen
Direkteinleiter

Emissionsbegrenzung

euhalin
eutroph

Eutrophierung

Fauna
Flora

FluBgebietseinheit

Geest

geohydrologisch
Grundwasserdargebot
Habitat

Hydraulik
hydromorphologisch
Immissionsmessungen

Indirekteinleiter

Absperrung von nahezu undurchléssigen geologischen Schich-
ten

auf dem Gewasserboden lebend

auf Lebewesen bezogen

Lebensraum einer Biozénose, verschiedene Habitate erfassend
Eintrag von Giftstoffen

Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren

Gewasser fir Karpfenfische

flachenhaft ausgedehnte Eintragspfade von Stoffen
punktférmige Einleitungen direkt in ein Gewasser

Festlegung von Grenzwerten flr Direkteinleitungen auf der
Grundlage der besten verfligbaren Technologien oder einschla-
giger Grenzwerte

jahresbezogener durchschnittlicher Salzgehalt von 30- 40 %o
mit Nahrstoffen ibermafig angereichert (siehe Eutrophierung)

Anreicherung von Nahrstoffen in einem Oberflachengewasser,
die ein Ubermalig starkes Wachstum von Algen und hdheren
Pflanzen bewirken

Tiere
Pflanzen

Haupteinheit flr die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten festge-
legtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren
benachbarten Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten
Grundwassern und Kistengewassern besteht

beim Abschmelzen eiszeitlicher Gletscher entstandene, liberwie-
gend sandige Landflachen in Norddeutschland

auf die Grundwasserstromung bezogen
nutzbare Grundwassermenge

Lebensraum von Tieren

Lehre von den Strémungsvorgangen im Wasser
durch Wasserstrémung verformt

Messungen im Gewasser

gewerbliche oder industrielle Abwassereinleitungen in die 6ffent-
liche Abwasserkanalisation



Jungmorane

Koordinierungsraum

Leitbild

limnisch
Makrophyten
Makrozoobenthos

marin

Marsch

mesotidaler Tidenhub
mesotroph

Monitoring
morphologisch
Natura 2000

Okologisches Potenzial

oligohalin
oligotroph
organisch
polyhalin

polymiktisch

quatare Ablagerungen

Referenzzustand

Salmonidengewasser
Saprobie
Saprobieglte

Schluff
Seemeile
Sediment
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von Gletschern der letzten Eiszeit verfrachtetes Schuttmaterial

Teil einer grofRen Flussgebietseinheit mit ahnlichen landschafts-
raumlichen Bedingungen, in dem bestimmte Umsetzungsschritte
der WRRL koordiniert werden

das aus fachlicher Sicht mégliche Entwicklungsziel eines Ge-
wassers

sulRwasserbezogen
Wasser- und Roéhrichtpflanzen

die sichtbare (mindestens 1 mm grof3e) wirbellose Lebewelt des
Gewasserbodens

meeresbezogen

unter Tideeinfluss entstandene Sedimentbdden, die durch Ein-
deichung und Entwasserung landwirtschaftlich genutzt werden
kénnen

Tidenhub von 2 bis 4 m

Ubergang vom oligotrophen zum eutrophen Zustand
Untersuchungsprogramm

die Form der Erdoberflache betreffend

FFH- und Vogelschutzrichtlinie

der Zustand eines erheblich veranderten oder kiinstlichen Ober-
flachenwasserkdrpers, der nach den einschlagigen Bestimmun-
gen des Anhangs V entsprechend eingestuft wurde

Salzgehalt < 18 %o
nahrstoffarm, sauerstoffreich, grolie Sichttiefe
aus belebtem Material bestehend oder aus ihm entstanden

Jahresbezogener durchschnittlicher Salzgehalt; 18 bis
< 30 %o

Eigenschaft eines Gewassers, das haufigen (mehr als zwei) Zir-
kulationen pro Jahr unterliegt

Ablagerungen des jlingsten geologischen Zeitalters vor etwa 1,5
Mio. Jahren

der sehr gute Zustand eines Wasserkorpers, der nur sehr gering-
fugige anthropogene Anderungen der Werte flr die Qualitats-
komponenten aufweist, die bei Abwesenheit stérender Einflisse
bestehen wirden.

Gewasser fur Lachse
Intensitat des biologischen Abbaus im Gewasser

Bewertungssystem fir die Intensitat des biologischen Abbaus im
Gewasser nach dem LAWA-Verfahren

sehr feinkdrniges Sediment (Korngréfe < 0,06 mm)
nautisches Langenmalf} (1,852 km)

Verwittertes Gestein und organische Bestandteile, die von Was-
ser oder Wind transportiert wurden und sich bei Nachlassen der
Transportkraft wieder abgelagert haben



signifikant
Silikate

Strukturklasse

Substrat

Taxaliste
tektonisch
Tertiar
Tide
Tidenhub

topographisch
Trophie

Trophiestufe

Ubergangsgewasser

Urbanisierungsflache
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bedeutsam

gesteinsbildende Minerale, chemische Verbindungen von Silizi-
umdioxid

Grad der Veranderung der Gewasserstruktur nach sieben Struk-
turklassen nach dem LAWA - Verfahren

Sedimente und andere Strukturen (z.B. Totholz), die von Orga-
nismen als Lebensraum genutzt werden

Gruppe von Lebewesen innerhalb eines biologischen Systems
durch Bewegung der Erdkruste hervorgerufen

Erdzeitalter vor 65 bis 1,6 Mio Jahren

periodische Niveauschwankungen des Meeres

Hohenunterschied zwischen dem Tidehoch- und dem Tidenied-
rigwasser

die Erdoberflache beschreibend
Intensitat der Pflanzenproduktion (Primarproduktion)
Grad einer bestimmten Intensitat der Pflanzenproduktion

Oberflachenwasserkorper, in der Nahe von Flussmundungen, die
aufgrund ihrer Nahe zu Kistengewassern einen gewissen Salz-
gehalt aufweisen, aber im Wesentlichen von Suflwasserstro-
mungen beeinflusst werden

Flache mit stadtischer Bebauung

Oberflachenwasserkérper  ein einheitlicher und bedeutender Abschnitt eines Oberfla-

Grundwasserkorper

Wasserkorpergruppe

Wasserschutzgebiet

chengewassers

ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder
mehrerer Grundwasserleiter

Gruppe von Wasserkorpern, die wegen ahnlicher Beschaffenheit
und Belastung fur bestimmte Bearbeitungsschritte der WRRL zu-
sammengefasst werden

Abgegrenzter Teil eines Gewassers, der im Interesse der derzeit
bestehenden oder kiinftigen Trinkwasserversorgung durch Ver-
ordnung vor nachteiligen Einwirkungen geschutzt wird
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