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Ursachen

Ursachen der Hochwasserentwicklung

anthropogene Ursachen
(abflusserh6hend)

anthropogene Ursachen

natiirliche Ursachen (abflussmindernd)

hydrometeorologische
Parameter

Schaffung von

SR Riickhalteméglichkeiten

Niederschlag (Menge, Dauer, Intensitat, Bau von Hochwasserriickhaltebecken

raumliche Verteilung, Klimaentwicklung)

Flussbegradigung
(Verkiirzung der FlieBstrecke, Erhéhung des Gefélles)
. Bau von Mehrzwecktalsperren mit
Schneeschmelze Entzug von Uberschwemmungsflachen beherrschbarem Hochwasserschutzraum
(Eindeichung)
Eisversetzung Errichtung von Flutungspoldern
VergroBRerung des Flussquerschnittes

(Tiefe und Breite)

Schaffung von Uberschwemmungs-
flaichen und Retentionsraumen durch
Deichriickverlegungen

Gebietsparameter

Bau von Abschlusswehren in den
Mindungsbereichen der Nebenflusse

Einzugsgebiet (GroRe, Form, Gefalle)
Betrieb von Schopfwerken Gewisserausbau
Topographie (Mittelgebirge, Vorgebirge, Flachland),

Relief (Gelsnde)

Reduzierung des Niederschlags-

Renaturierun r asser
riickhaltes im Einzugsgebiet enaturierung ausgebauter Gewasse

Bewuchs, Flaichennutzungen

Bau von Entlastungsrinnen im Bereich
von Ortslagen
(Flutrinnen, Umflutkanéle)

Hydrogeologie (Boden) Flachenversiegelung

intensive Land- und Forstwirtschaft
(Bodenverfestigung, nicht standortgerechte
Bodennutzung, Meliorationen, Monokulturen)

Gewasserparameter

Flussnetz, -dichte, -ldnge, -gefalle Waldschéden, Verringerung des

Niederschlag / Starkregen

Fernwellen

Gezeiten, Springflut

Schneeschmelze Volimond
es kommt zu einer (h6heren)
Springtide
Quelle: Wikipedia
Fernwellen von 10 cm bis 1,00 m Hohe
erreichen die Kuste
Quelle: G. FLUGGE BAW, 2003
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Einfluss eines zeitgleichen
Hochwassers auf die Sturm-
flutscheitelwasserstande

Zwischen dem Wehr Geesthacht und Hamburg St. Pauli
werden die Sturmflutscheitelwasserstande deutlich
(> 50 cm) durch ein Hochwasser verandert.

Im tieferen und breiteren Bereich zwischen Hamburg und
Brunsbittel ist der Einfluss wesentlich geringer (= 10 cm).

Stromab von Brunsbittel im Elbmindungsbereich hat ein
Hochwasser keinen Einfluss auf die Hohe der Sturmflut-

Altarm oberhalb Lysa n. Lab.

Wehr Geesthacht scheitelwasserstande.

l"Jberschwemmungen Quelle: E.RUDOLPH BAW, 2003
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Die Aufgaben des Pretziener Wehres (Bau 1871 - 1875)

Bei Hochwasser: Durch Umflutentlastung erfolgt die Ableitung der Hochwasserspitze der Stromelbe mit
Bau von Entlastungsrinnen bis zu einem Drittel der gesamten Hochwassermenge, je nach Pegelh&he sind das bis zu 1800 m3 Wasserdurch-
fluss pro Sekunde.
Bei erh6htem Wasserstand der Elbe: Das Pretziener Wehr bleibt geschlossen, damit wird einer
Uberflutung des Umflutgeldndes entgegengewirkt. Die Ableitung des Wassers erfolgt tiber die Stromelbe, ohne
die Orte Schonebeck oder Magdeburg zu gefdhrden.

Bei Niedrigwasser: Das Wehr ist geschlossen, es wird verhindert, dass Wasser in den Flussverlauf der Alten
Elbe gelangt.

Quelle: Pretzien online
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Informationen: NeBdeich 120-121

Deichbriiche

Quelle: ,Die groBe Flut 1962, Schulbehérde Hamburg
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Haufigkeit und Schwere der Sturmfluten in Hamburg - Pegel St. Pauli

Bau von Deichen und
Hochwasserschutzwianden

Hamburger
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Quelle: Hochwasserschutz in Hamburg,
Baubehorde Hamburg, Stand 2001
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