Die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe

Zeitplan fur die Umsetzung der HWRM-RL

i
2021 Fortschreibung des Hochwasserrisikomanagementplans®

2020-2021 Information und Anhérung der Offentlichkeit zur
Aktualisierung des Hochwasserrisikomanagementplans

*

2019 Fortschreibung der Hochwassergefahren- und -risikokarten

2018 Fortschreibung und erneute
Bewertung des Hochwasserrisikos™

2015 Veroffentlichung des
Hochwasserrisikomanagementplans

2014-2015 Information und Anhérung der Offentlichkeit
zum Hochwasserrisikomanagementplan

2013 Veroffentlichung der Hochwasser-
gefahren- und -risikokarten

2011 Veroffentlichung der vorlaufigen
Bewertung des Hochwasserrisikos

2010 Entscheidung Uber die Inanspruchnahme von
Ubergangsmalinahmen (Dezember 2010)

2010 Bericht liber die Anderung der zustdndigen Behorden /
Anderung der Bewirtschaftungseinheiten
(Mai 2010)

Umsetzung in nationales Recht

Inkrafttreten der Europaischen HWRM-RL

* Uberpriifung und Aktualisierung alle 6 Jahre

Potenzielle Uberflutungsgebiete im
deutschen Elbe-Einzugsgebiet

Binnenhochwasser

B mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit
mit niedriger Wahrscheinlichkeit

Kiistenhochwasser

mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit mittlerer Wahrscheinlichkeit
mit niedriger Wahrscheinlichkeit

Die Koordinierungsraume sind in der Karte grau dargestellt.

Was sind Gefahrenkarten und Risikokarten?

Gefahrenkarten beschreiben die moglichen flachenhaften Ausmal3e
(Darstellung der Wassertiefen) eines Hochwasserereignisses
bestimmter Jahrlichkeiten.

Risikokarten zeigen die Betroffenheit von Sachgutern fur die in den
Gefahrenkarten dargestellten Szenarien. Sie geben somit Auskunft uber
die moglichen Konsequenzen des betrachteten Hochwassers fur die in
der Europaischen HWRM-RL vorgegebenen Schutzguter menschliche
Gesundheit, Umwelt, wirtschaftliche Tatigkeiten und kulturelles Erbe.
Gemeinsam bilden die Karten eine gute Grundlage, um Handlungs-
schwerpunkte fur das Hochwasserrisikomanagement zu identifizieren.

Welche Hochwasser werden dargestelit?

In den Hochwassergefahren- und -risikokarten werden Hochwasser-
ereignisse abgebildet, die von oberirdischen Gewassern ausgehen.
In Kustengebieten werden daruber hinaus Ereignisse, die durch ein-
dringendes Meerwasser (Sturmfluten) verursacht werden,
berucksichtigt.

Hochwassergefahren-
und -risikokarten

Ende des Jahres 2007 ist die Europaische Hochwasserrisikomanage-
ment-Richtlinie (HWRM-RL) in Kraft getreten. Ziel dieser Richtlinie

ist es, einen Rahmen fur die Bewertung und das Management von
Hochwasserrisiken in der Europaischen Gemeinschaft zu schaffen,
um Schaden fur die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kultur-
erbe und die wirtschaftlichen Tatigkeiten zu verringern.

Gemals Art. 6 der HWRM-RL wurden erstmals zum 22.12.2013 Hoch-
wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten erstellt und veroffent-
licht. Grundlage fur die Erstellung der Karten bilden die im Jahr 2011
vorgenommene Bewertung des Hochwasserrisikos und die Auswei-
sung der Gewasser, fur die ein potenzielles Hochwasserrisiko besteht.

Mit den Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten wurde
ein neues flussgebietsweit wirksames Instrument fur den vorbeu-
genden Hochwasserschutz geschaffen, mit welchem die Ausdehnung
von Uberschwemmungen und deren Auswirkungen bei bestimmten
Hochwasserereignissen beschrieben werden. Die Karten selbst
besitzen keine Rechtswirkung, werden jedoch als Grundlage fur

die Festsetzung von Uberschwemmungsgebieten herangezogen,

in denen besondere gesetzliche Schutzvorschriften gelten.

Wo konnen die Karten eingesehen werden?

Die Hochwassergefahren- und -risikokarten werden von den jeweils
zustandigen Bundeslandern veroffentlicht und sind uber deren Web-
seiten einsehbar. Die Bundesanstalt fiir Gewasserkunde (BfG) hat in
diesem Zusammenhang fur Deutschland eine Kartenanwendung im
Internet freigegeben, welche Zugang zu den Hochwasserkarten der
Bundeslander bietet.

www.wasserblick.net

Beispiel Beispiel

Hochwassergefahrenkarte Hochwasserrisikokarte

Flachen der Risikogebiete (FGG Elbe):
=» Binnenhochwasser: 8.307 km?
=» Kuistenhochwasser: 661 km?

Betroffene Einwohner (max.) in den
Risikogebieten (FGG Elbe):

=» Binnenhochwasser: 958.000

=» Kustenhochwasser: 608.000

Welche Hochwasser werden nicht dargestellt?

-» Starkniederschlage weisen besonders grolie Niederschlagsintensitaten
auf, sind raumlich begrenzt und haben eine relativ kurze Dauer.
Eine prazise Vorhersage ist nicht moglich, somit auch nicht die
Darstellung der gefahrdeten Bereiche.

-» Hochwasser, die durch kapazitive Uberforderung von Abwasseranlagen,
beispielsweise Ruckstau in Kanalnetzen, ausgelost werden, entstehen
meist durch lokal begrenzte konvektive Starkniederschlage.

-» Zu Tage tretendes Grundwasser konnte raumlich und zeitlich begrenzt
nur in einigen wenigen Gewasserabschnitten ein relevantes Ausmalf
erreichen, um signifikante nachteilige Folgen fur die Schutzguter
verursachen zu konnen. Diese Risiken werden von den Hochwasser-
risiken durch die Oberflachengewasser uberlagert und deshalb nicht
gesondert betrachtet.

-» Das Risiko des Versagens wasserwirtschaftlicher Stauanlagen wird
in Deutschland durch hohe Anforderungen an Planung, Bau, Unter-
haltung und Kontrolle der Anlagen begrenzt. Die Wahrscheinlichkeit
des Versagens liegt deutlich unter den Extremereignissen an den
Oberflachengewassern.

www.fgg-elbe.de




