FGG ELBE

Die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Elbe

Nach der Bestandsaufnahme und Erstbewertung des Gewasser-
zustands im Jahr 2004, wurden im Jahr 2006 Uberwachungs-
programme aufgestellt, um die Ergebnisse der vorlaufigen
Bestandsaufnahme zu uberprufen.

Die Uberwachung - auch Monitoring genannt - ist ein Instru-
ment zur Planung und Erfolgskontrolle von MaBnahmen, die
zum Schutz und zur Verbesserung der Gewasser ergriffen werden.
Die Ergebnisse fliefen in die Berichterstattung zum Bewirtschaf-
tungsplan an die Europaische Kommission ein.

Bei der Uberwachung der Gewisser wird in den Oberflichen-

gewassern, im Grundwasser und in den wasserabhangigen
Schutzgebieten eine Vielzahl von Parametern untersucht.

Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

!

2000 Inkrafttreten der Europaischen WRRL
2003 Umsetzung in nationales Recht/

Benennung zustandige Behorden

2004 Veroffentlichung der Analyse der Merkmale des
Flussgebietes

2006 Aufstellung und Anwendung des
Uberwachungsprogramms

2009 Veroffentlichung des Bewirtschaftungsplans/
Mallnahmenprogrammes

2012 Umsetzung der Mallnahmen

2012 -2013 Anhorung zum Zeitplan und Arbeitsprogramm
fur den 2. Bewirtschaftungszyklus 2015 — 2021

2013 - 2014 Anhorung zu den wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen

2014 - 2015 Anhorung zum Entwurf der Fortschreibung des
Bewirtschaftungsplans/Malinahmenprogrammes

2015 Ende erster Bewirtschaftungszyklus

e Erreichung des guten Zustands
bzw. des guten okol. Potenzials der Gewasser

» Uberpriifung und Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans/Malinahmenprogrammes

2021 Ende zweiter Bewirtschaftungszyklus

» Uberpriifung und Aktualisierung des
Bewirtschaftungsplans/MalSnahmenprogramms

2027 Ende dritter Bewirtschaftungszyklus

Programme
zur Uberwachung
der Gewasser

Was wird uberwacht?

Oberflachengewasser

FlieRgewasser — Standgewasser — Ubergangsgewasser — Kiistengewasser

Okologischer Zustand

Biologische Qualitdtskomponenten
Pflanzen (Algen, h6here Wasserpflanzen) Tiere
(z. B. Insektenlarven, Krebse, Fische)

Unterstiitzende Qualitatskomponenten
Hydromorphologische Qualitatskomponenten
Wasserstand, Durchflusse, Durchgangigkeit,
Formveranderung (Morphologie), Gezeitenregime

Physikalisch-chemische Qualitatskomponenten b e
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Spezifische Schadstoffe
(Stoffe Anhang VIII EG-WRRL)

Chemischer Zustand

Prioritdre Stoffe
8 Stoffe* (z. B. Benzol, Nickel und Nickelverbindungen)

Prioritdre gefdhrliche Stoffe
11 Stoffe™* (z. B. Cadmium, Quecksilber, Polyaromatische
Kohlenwasserstoffe)

nicht gut

Grundwasser

Mengenmalfiger Zustand

Grundwasserspiegel
Wasserstand
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Chemischer Zustand

pH-Wert
Leitfahigkeit
Sauerstoffgehalt

Konzentration der Stoffe

(Nitrat, Sulfat, Chlorid, Pestizide, Ammonium,
Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Trichlorethylen,
Tetrachlorethylen)

Gut Schlecht

** Stoffe gem. Entscheidung des EP und des Rates zur Festlegung der Liste prioritarer Stoffe zur
Anderung der Richtlinie 2000/60/EG vom 15.12.2001

Wie erfolgt die Uberwachung?

Die EG-WRRL unterscheidet drei Uberwachungsarten.Jede Uberwachungsart verfolgt
unterschiedliche Ziele. Wahrend die Uberblicksiiberwachung fiir die Bewertung des
Gesamtzustands der Gewasser an reprasentativen Messstellen im Einzugsgebiet
erfolgt, ist das Hauptziel der operativen Uberwachung den Zustand solcher Wasser-
korper zu bestimmen, die die angestrebten Umweltziele vorerst nicht erreichen. Auf
Grundlage der Ergebnisse der operativen Uberwachung werden MaBnahmen zur
Verbesserung des Gewasserzustands festgelegt.

Bei der Uberwachung zu Ermittlungszwecken handelt es sich um einzelfallbezogene
Messungen, wenn Umweltziele aufgrund von Belastungen unbekannter Herkunft
verfehlt werden.
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Messnetz der Uberblicksiiberwachung
in der Flussgebietsgemeinschaft Elbe

Messstellen Uberblicksiiberwachung
Klstengewasser
Ubergangsgewasser
Flielgewasser
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Internationales Messprogramm Elbe

Datenquelle:
WasserBLIcK/Bundesanstalt fir Gewasserkunde 22.03.2010
zustandige Behorden FGG Elbe
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