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Grundsätze für das Fachkonzept der 

Unterhaltung der Elbe:

• Aussagen für eine im besonderen Maß
ökologische Aspekte berücksichtigende 
Unterhaltung der Wasserstraße

• Präzisierung des Unterhaltungsziels

Unterhaltungsgrundsätze

www.wsd-ost.wsv.de/service/Images/Grundsaetze_Elbe_02_05_2005.pdf
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Unterhaltungsgrundsätze



Unterhaltungsgrundsätze und Wasserhaushaltsgesetz ( WHG)



Prüfschema zur Wasserrahmenrichtlinie nach WHG §§25  a,b,d
(bei festgestellter Erforderlichkeit / Notwendigkeit der Unterhaltungsmaßnahme)



Buhne 2a E-km 444,75



Fallbeispiel
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www.bafg.de
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Elbe-km 227,95 am linken Ufer, August 2005



Elbe-km 227,95 am linken Ufer, August 2005



Elbe-km 227,95 am linken Ufer, August 2005

Ziel ist ein stärkere Durchströmung der 
Buhnenfelder bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung der 
Regelungswirksamkeit der Bauwerke

Zielarten:

Fische, Makrozoobenthos, Laufkäfer, Vegetation 

Ziel:

Stabilisierung und Verbesserung der Arten- und 
Strukturdiversität und Förderung von biotoptypischen 
Leitarten 

Stopp der langfristigen Verlandung der Buhnenfelder
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Luftbild 1992

Streichlinienregulierung Gallin Elbe – km 203,85 bis 204 ,90



Luftbild 1998



Parallelwerk Gallin Elbe – km 203,85 bis 204,90

Luftbild 2003



Leitwerk Gallin Elbe-km 203,85 - 204,90

Jan. 2001Aug. 2001Juli 2003





Auftraggeber:

Wasser- und 
Schifffahrtsamt Dresden

Voruntersuchung, Konzept Monitoring,

Beratung, Begleitung
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Randgewässeranschluss bei 
Dornburg (Elbe-km 299,5)

ehemalige Buhnen

vorgezogenes Leitwerk

geöffnete, bis zum Gewässer-
grund rückgebaute Buhne

oberstromiger Anschluss durch Absenkung
des Leitwerkes bis etwa 0,80 m unter MW

Realisierung der Maßnahme im 
November/ Dezember 2004 und 
im September/ Oktober 2005



Realisierungsstand 
im Sommer 2005

Buhne bis zum Gewässer-
grund zurückgebaut

die Öffnung des Leitwerkes stand 
wasserstandsbedingt noch aus

Quelle:WSA MD, ABZ Niegripp

Absenkung des Leitwerks 
im Herbst 2005



Quelle:WSA MD, ABZ Niegripp
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Aufwertung eines Baggerlochs Elbe - km

Luftbild 1992



Realisierung der Maßnahme im 
November/ Dezember 2004

Entfernung ehemaliger
Panzerdurchfahrten

oberstromige Öffnung
ca. 1,0 m unter MNW

unterstromige Öffnung
ca. 1,0 m unter MW

Aufwertung eines Baggerlochs 
bei Parchau (Elbe – km 358,5)



Realisierung der Maßnahme im 
November/ Dezember 2004

Aufwertung eines Baggerlochs 
bei Parchau (Elbe – km 358,5)





Realisierungsstand 
im Sommer 2005
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Soll/Ist Vergleich der Geschiebezugabemassen 
an der Elbe 1996 bis 2007

28.37545.400120.70075.3002007

-42.875-68.60083.400152.0002006

12.12519.400117.40098.0002005

-1.750-2.80058.20061.0002004

-54.375-87.000087.0002003

-115.625-185.00054.000239.0002002

-35.125-56.20020.80077.0002001

-41.875-67.00031.00098.0002000

-30.625-49.00036.00085.0001999

-15.000-24.00051.00075.0001998

-30.000-48.00031.00079.0001997

-52.500-84.00011.00095.0001996

Differenz
[m³/a]

Differenz
[t/a]

Zugegebene 
Massen

[t/a]

Sollwerte der 
Zugabemasse aus 

Differenz der 
Jahresfracht bei 

Wittenberg und Torgau 
[t/a]

Zeitraum 
Kalenderjahr

Geschiebezugabe erfolgt in 
mehreren Zugabebereichen 

auf die Erosionsstrecke 
verteilt seit 1996



Was tun gegen Erosion?Was tun gegen Erosion?

Bewuchs entfernen, wenn 
er die Strömung behindert

Altarm-
anschluss

Deichrück-
verlegung

Geschiebe
-zugabe

Abtragung von 
Sommerdeichen und  

Uferrehnen

Abtragung von 
Sommerdeichen und  

Uferrehnen

Sohlwiderstand erhöhen

Anhebung der 
Flusssohle

Modifizierung 
der Bauwerke
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Ufer- oder
Vorland-

abgrabung

Flutrinne, 
Flutmulde



www.wsd-ost.wsv.de/betrieb_unterhaltung/index.html
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Klöden heute



Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost

Digitales Geländemodell

„Klöden“ El-km 192

Erstellt von Bundesanstalt f. Wasserbau 
(BAW)

El-km 
187,5

El-km 192,0

El-km 204,7

El-km 199,5



2MQ-GeländeMQ-Gelände



Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost

1000 m

HQ2-5-
Gelände
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Querprofil    189.700

GlW1998_WSA_DD. 2MQ_Fix._2.5.06 MW-Fix._2.6.200 NW-Fix._10.08.2 2MQ_Fix._2.5.06
korr_mb.xyk korr_ob.xyk 04.09.2002 DGM05_knick KnickAbgrabKV32
02/2004 ABGR_AD.XYk KnickAbgrabGGV DGM05ohneKnick 1961-65
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Ufernahe AbgrabungUfernahe Abgrabung



MQMQ

El-km 190

Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost

Uferrehnen-Durchstiche zum 
Anschluss von Reststrukturen

Uferrehnen-Durchstiche zum 
Anschluss von Reststrukturen



AltarmanbindungAltarmanbindung

„Große Schleife“ bei MQ„Große Schleife“ bei MQ
„Kleine Schleife“ bei MQ„Kleine Schleife“ bei MQ



Deckwerk zu Parallelwerk

Mögliche Stellen für 
Umarbeitung
Von Deckwerken zu 
Parallelwerken

Deich zu nah 
Am Deckwerk

Aufweitung der Engstelle zwischen
El-km 190 und 191
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Rückbau einer gepflasterten 
Ufersicherung bei Steckby / 
Lödderitz

Elbe - km 280 linkes Ufer, Ausgangssituation 2004



Elbe - km 280 linkes Ufer, nach Rückbau 2004

Rückbau einer gepflasterten 
Ufersicherung bei Steckby / 
Lödderitz

Elbe - km 280 linkes Ufer, während des Rückbaus



Elbe - km 280 linkes Ufer, November 2006



Rückbau der Ufersicherung

Elbe-km 263 am linken Ufer, Juni 2008



Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre Aufmerksamkeitr Ihre Aufmerksamkeit


